Protection et Sécurité FICHE TECHNIQUE

VALISE D’ENERGIE 146TWh

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Notre valise d’énergie a été concue pour fournir une tension 220V
alternative pour alimenter de Uéclairage, des appareils électroniques,
informatiques, des outils jusqu'a une puissance utile de 1500VA.

Elle remplace un groupe électrogéne sans bruit, sans odeur.
Un afficheur indique L"autonomie restante.

Elle convient parfaitement pour U'éclairage sur les marchés, pour les salons,

pour des équipes médicales, pour des appareils de mesure, pour des

médias, pour le tourisme, pour les artisans, etc.

Caractéristiques :

Référence : VAL22034

Deux sorties 220VAC 50Hz pur sinus (prise européenne)
Puissance de sortie : 1500VA

Puissance de sortie peak : 3000VA

Deux sorties USB

Une sortie 12V 10A

Chargeur secteur 220VAC / 29.4V 15A (charge en <4h)

Chargeur allume cigare voiture ou camion 12V/24V / 100W
Possibilité de recharger la valise par panneau solaire 24V 20A max
(tension mini 29.4V maxi 40V)

Garantie 1 an

C € [Bttay

Batterie : 25,2V 58Ah

Technologie : NMC

Température de fonctionnement : -20°C a 60°C
Température de charge : 0 a 45°C

Dimensions (L x L x h): 340 x 175 x 250 mm
Poids : 13,2kg

Protection contre les surcharges, les températures élevées,
les courts-circuits, les décharges profondes.
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Protection et Sécurité

(1) Bouton de mise en marche du pupitre de contrdle
Fonctionnement :
(2) Entrée chargeurs ou panneau solaire
(3) Sortie 12vDC
(%) Pupitre de contrdle
(5) Sorties USB 0C3.0

(&) Ventilateur de refroidissement

(7) 2 prises secteurs Européennes 220V 50Hz
Bouton M/A

Pupitre de contrdle :

Indicateur de charge / décharge Niveau de charge en % / voltage
Puissance d'entrée | : : =
/ sortie Temps restant
Sortie AC 1 Valeur de la puissance
Sortie DC ; en charge ou décharge
Surchar
Température
élévée
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