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REFERENCE CATALOGUE MMF : 34026

DESCRIPTIF

La torche 3315 Atex Zone O de PELI™ offre un
design nouveau. Compacte et légére, elle est
congue pour s'‘adapter & un casque, mais elle
est aussi ergonomique pour étre utilisée avec
ou sans gants.

Trés appréciée dans le secteur de l'industrie, la
PELI™ 3315 offre des performances uniques
avec une norme Atex gaz et poussiére.

Certifiée Atex Zone 0, puissante (138 lumens
pour 146m de portée), son autonomie de 19h
est d'autant plus remarquable que la 3315 est
alimentée seulement par 3 piles LR6 AA.

La dragonne permet & l'utilisateur de fixer la torche
en toute sécurité autour de son poignet, et le

logement des piles est verrouillable pour plus de FLISTANDARD  HIGH
sécurité.
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Poids : 180 g
Type d’alimentation : 3 piles AA

Type d’éclairage : LED .
Rendement lumineux minimum : 138 Im 19h Omins

Autonomie : 19 h

Jauge d’énergie : non
Portée du faisceau : 146 m m

, 1€ 5 146m
Mode d’éclairage : unique

Indice de protection (IP) : IP67
Résistance a la chute : IK > 0,8

Longueur : 156 mm
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OPTIONS & ACCESSOIRES
Désignation ‘ Référence MMF P67
Piles AA (incluses) 31363
Support universel de casque PELI™ 32704
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Toutes les marques sont des marques enregistrées ef/ou non enregistrées
de Peli Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales.
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