Protection et Sécurité

Wasserwerferdiise AKRON FireFox 3293

Produktmerkmale:

Material: Pyrolit
Bereich der Fordermengen: 115 - 230 - 360 -

475 LPM

Bereich der Fordermengen: 475 - 660 - 950 -
1325 LPM

Bereich der Férdermengen: 500 - 1000 - 1500
- 2000 LPM

Bereich der Férdermengen: 1325 - 1525 -
1700 - 1900 LPM

Betriebsdruck: 7 Bars

Eingangsdurchmesser: 1,5" (DN40) oder 2,5"
(DN65)

Zertifizierung: US: NFPA 1964

Art des Steckers: bei der Bestellung
anzugeben: QC, ITT oder DEUTSCH

Referenz: -
EAN13: -

Bereich der Férdermengen: 115 - 230 - 360 -
475 LPM @ 7 bars, 475 - 660 - 950 - 1325
LPM @ 7 bars, 500 - 1000 - 1500 - 2000 LPM
@ 7 bars, 1325 - 1525 - 1700 - 1900 LPM @ 7
bars

Elektrische Versorgung: 12 V, 24 V
Eingangsdurchmesser: 1,5" (DN 40), 2,5" (DN
65)

Die wasserwerferdise Feuerwehr FireFox 3293 vonAkron Brass ist eine elektrisch betriebene
wasserwerferdise, die entwickelt wurde, um in verschiedenen Einsatzsituationen optimale Leistung zu erbringen.

Sie ist mit motorisierten wasserwerfern kompatibel, die mit 12 oder 24 Volt betrieben werden, wie z. B. die
Modelle FireFox 3463 und Forestry 3462. Sie ermdglicht eine prazise Fernsteuerung von Durchfluss und Strahl,
wodurch die Sicherheit und Effizienz der Einsatze verbessert wird.

Wichtigste Merkmale

e Einstellbarer Durchfluss: Die wasserwerferdise FireFox 3293 bietet variable Durchflussoptionen mit
Konfigurationen, die einen Durchfluss von bis zu 2000 LPM bei einem Betriebsdruck von 7 bar (100 psi)
ermdglichen.

¢ Robustes Design: Ausgestattet mit einem schwenkbaren Einlass DN40 oder DNG65, ist diese hohlstralrohr
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aus hochwertigen Materialien gefertigt, um den anspruchsvollen Bedingungen bei Notfalleinsétzen
standzuhalten.

e Kompakte Abmessungen: Mit einer Lange von 187 mm und einem Gewicht von weniger als 4 kg vereint
diese wasserwerferdiise Leichtigkeit und Kompaktheit, was die Integration in verschiedene Arten von
motorisierten wasserwerfern erleichtert.

Technische Merkmale

Merkmal Wert

Verfluigbare Férdermengen 115-230-360-475 LPM
475 - 660 - 950 - 1325 LPM
500 - 1000 - 1500 - 2000 LPM

1325 - 1525 - 1700 - 1900 LPM

Betriebsdruck 7 bar
Schwenkbarer Einlass DN40 oder DN65
Gewicht max. 3,4 kg

Léange 187 mm

Vorteile des Modells FireFox 3293

e Betriebliche Vielseitigkeit: Mit seinen einstellbaren Durchflussmengen passt sich der FireFox 3293 an
verschiedene Einsatzsituationen an, sodass die Bediener die Durchflussmenge an die spezifischen
Anforderungen des jeweiligen Einsatzes anpassen kénnen

e Prazise elektrische Steuerung: Die elektrische Steuerung erleichtert die Einstellung der Strahlform und
bietet einen flieRenden Ubergang zwischen den verschiedenen Spriihmodi, wodurch die Genauigkeit und
Effizienz bei Einsatzen verbessert wird

¢ Vielseitig einsetzbar: Die wasserwerferdiise FireFox 3293 ist mit rotierenden Zahnen fur eine bessere
Wasserverteilung ausgestattet und kann optional auch mit einer Flachstrahldiise oder zusatzlichen
Schaumrohren ausgestattet werden.

Bevorzugte Anwendungsbereiche

* Bekdmpfung von strukturellen Branden: Der FireFox 3293 ist ideal fur Einsétze in Wohn-, Gewerbe-
und Industriegebauden, bei denen die Modulation des Durchflusses und die Prazision des Spruhstrahls
entscheidend sind, um die Flammen wirksam unter Kontrolle zu bringen.

e Waldbréande und landliche Gebiete: Durch die Fahigkeit, den Durchfluss anzupassen, ist sie fur
Vegetationsbréande geeignet und ermoglicht es, groRBe Gebiete abzudecken und gleichzeitig den
Wasserverbrauch unter Kontrolle zu halten.

* Anwendungen auf Flughafen (ARFF): In Notsituationen auf Start- und Landebahnen oder in der Nahe
von Flugzeugen bietet der FireFox 3293 die erforderliche Geschwindigkeit und Prézision, um Brande zu
I6schen und die Sicherheit von Passagieren und Personal zu gewahrleisten.

e Spezialfahrzeuge: Integriert in spezielle Einsatzfahrzeuge verbessert diese wasserwerferdiise die
Loschféahigkeiten, insbesondere in komplexen Industrieumgebungen oder hochriskanten Anlagen.
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MMF Protection et Sécurité: Ihr zuverlassiger Partner

Als autorisierter Handler und Reparaturzentrum Akron Brass, MMF Protection et Sécurité stellt Ihnen sein
Fachwissen zur Verfigung, um Sie bei der Integration des wasserwerferdise FireFox 3293 in Ihr
Feuerldscharsenal zu beraten.

Unser Team steht Ihnen zur Verfigung, um lhre Fragen zu beantworten, die Installation durchzufiihren und einen
erstklassigen Kundendienst zu bieten, der die Leistung und Haltbarkeit Ihrer Ausriistung sicherstellt.

Wenn Sie lhre Ausristung um den wasserwerferdiise FireFox 3293 erweitern, steigern Sie die Effizienz lhrer
Einsatze, indem Sie eine prazise Steuerung von Durchfluss und Sprihstrahl bieten, die auf die verschiedenen
Situationen vor Ort zugeschnitten ist.

Wenn Sie weitere Informationen wiinschen oder eine personliche Beratung wiinschen, wenden Sie sich bitte an
MMF Protection et Sécuritéihr zuverlassiger Partner fir Brandbekampfungslosungen der Marke Akron Brass.
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