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Wasserwerfer AKRON® StreamMaster 3578

Der wasserwerfer AKRON® StreamMaster 3578 ist ein Hochleistungs-Feuerlöschgerät, das speziell für die
Anforderungen von Brandschutzprofis entwickelt wurde. Mit einer beeindruckenden Durchflusskapazität von 7600
Litern pro Minute gewährleistet dieses Gerät selbst in den kritischsten Situationen eine optimale Effizienz bei der
Brandbekämpfung.

Wichtigste Merkmale

Robuste Konstruktion: Der wasserwerfer AKRON® StreamMaster 3578 wird aus Pyrolit, einem
leichten und langlebigen Material, hergestellt und ist so konstruiert, dass er auch den extremsten
Bedingungen standhält.
Drehen und Heben: Er bietet eine fast vollständige Drehung und ein Heben mit einer schönen Amplitude,
wodurch eine große Abdeckung und maximale Flexibilität bei Einsätzen ermöglicht wird.
Erweiterte Steuerung: Ausgestattet mit absoluten Positionssensoren verfügt dieser wasserwerfer über
programmierbare Funktionen wie Hindernisvermeidung, Oszillation sowie Stau- und Einsatzpositionen.
Vereinfachte Installation: Dank des integrierten CAN-Steuersystems ist eine schnelle Plug-and-Play-
Installation möglich, und Software-Updates können über einen speziellen USB-Anschluss direkt vor Ort
durchgeführt werden.

Vorteile und Stärken

Leichtes, robustes Design: Das Pyrolit-Material sorgt für maximale Haltbarkeit bei gleichzeitiger
Gewichtsreduzierung, was die Installation und Handhabung vereinfacht.
Großer Rotationsbereich: Mit einer horizontalenRotation von 348° und einer Elevation von -45° bis
+90° minimiert der wasserwerfer AKRON® StreamMaster 3578 tote Winkel und bietet eine optimale
Abdeckung.
Erweiterte Konnektivität: Die drahtlose Kompatibilität erleichtert Softwareaktualisierungen und die
Fernsteuerung und erhöht so die betriebliche Flexibilität.
Intelligente programmierbare Funktionen: Die Sensoren für die absolute Position ermöglichen



erweiterte Funktionen, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Einsatzes zugeschnitten sind.

Technische Merkmale

Merkmal Wert

Maximale Durchflussrate 7600 l/min

Material Pyrolit

Rotation 348°

Elevation +90° à -45°

Stromversorgung 12V oder 24V

Steuerungssystem Integriertes CAN

Funktionen Vermeidung von Hindernissen, Oszillation, Verstau-
und Einsatzpositionen

Zustand Wiederaufbereitete und geprüfte Hardware

Bevorzugte Einsatzgebiete

Der wasserwerfer AKRON® StreamMaster 3578 eignet sich besonders für die folgenden Einsatzbereiche:

Kommunale Feuerwehren: Ideal für Einsätze in städtischen Gebieten, bei denen es auf Schnelligkeit und
Effizienz ankommt.
Hochrisikoindustrien: Hervorragend geeignet für petrochemische Anlagen und Industriegelände, die
einen erhöhten Brandschutz erfordern.
Offshore-Plattformen und Raffinerien: Sein robustes Design und seine Fähigkeit, unter extremen
Bedingungen zu funktionieren, machen ihn in maritimen und industriellen Umgebungen unverzichtbar.
Militärische Anwendungen: Geeignet für Angriffsfahrzeuge und militärische Ausrüstungen, die eine
zuverlässige und leistungsfähige Lösung erfordern.

Beispiele für die Verwendung

Einsätze im städtischen Umfeld: Dank seiner nahezu vollständigen Rotation und seiner hohen
Durchflusskapazität deckt der Wasserwerfer AKRON® StreamMaster 3578 bei Einsätzen in der Stadt
große Bereiche effektiv ab.
Schutz von Industrieanlagen: Die robuste Konstruktion und die programmierbaren Funktionen
ermöglichen eine schnelle Reaktion auf die spezifischen Risiken von Industrieanlagen.
Offshore-Sicherheit: Das leichte und seefeste Gerät ist ideal für Ölplattformen und andere
Meeresumgebungen.

Ein vertrauenswürdiger Partner : MMF Protection et Sécurité

Als offizieller Händler in Frankreich, MMF Protection et Sécurité ist Ihr bevorzugter Ansprechpartner für den
Erwerb und den technischen Support des wasserwerfer AKRON® StreamMaster 3578. Mit seiner anerkannten
Expertise im Bereich der Feuerwehrausrüstung bietet MMF einen hochwertigen Kundenservice und gewährleistet
eine optimale Unterstützung bei der Wartung und dem Einsatz dieser Ausrüstung.
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