Protection et Sécurité

Bewasserungsstopsel mit Vorhangeschloss und Kette
kupferfarben

Stopfen SYM/BZE Bewasserung

Der Guillemin-Fitting aus einer Kupferlegierung, die der Norm NF E 29-572 PN16 entspricht, wurde fur
Bewadasserungs- und Brandschutzsysteme entwickelt. Dieser flache, mit einem Vorhangeschloss verschlielbare
Stopfen garantiert eine perfekte Dichtigkeit und eine hohe Korrosionsbestandigkeit und gewéhrleistet so die
Sicherheit der Wasserversorgungsnetze. Die integrierte Kette verhindert ein versehentliches Verlieren des
Verschlusses, wahrend das Vorhangeschloss vor unbefugtem Offnen schutzt.

Merkmale:

* Norm: NF E 29-572

¢ Nenndruck: PN16

e Material: Kupferlegierung (hohe Korrosionsbestandigkeit)

¢ Typ: Flacher Stopfen fur Guillemin-Anschluss

* Sicherheit: Vorhangeschloss zum Schutz vor unbefugtem Offnen

e Zubehor: Kette, um den Verlust des Stopfens zu verhindern

¢ Verwendung: Bewasserung, Brandschutz, industrielle Wassernetze

Vorteile eines mit Vorhangeschloss verschlie3baren, flachen
Bewasserungsstopfenanschlusses mit Kette :

Verstarkte Haltbarkeit dank der Kupferlegierung, die eine hervorragende Witterungs- und
Korrosionsbestandigkeit gewéhrleistet.

Maximaler Schutz mit einem abschlielbaren Sicherheitssystem, das unbefugten Zugriff verhindert.

Einfache Installation dank der Kompatibilitat mit Guillemin-Fittings und einer schnellen Montage.
Normenkonformitat mit der Norm NF E 29-572, die eine optimale Qualitat und Leistung gewahrleistet.
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Verwendung:

Dieser flache Verschluss mit Vorhangeschloss wurde speziell fir Bewdasserungsnetze,
Brandschutzsysteme und industrielle Anwendungen entwickelt und bietet eine erhdhte Sicherheit und eine
optimale Verwaltung der Wasserkreislaufe. Er ist ideal fir landwirtschaftliche oder industrielle Anlagen, bei denen
es auf Zuverlassigkeit und Sicherheit der Anlagen ankommt.

Der SYM/BZE Irrigation-Stopfen ist eine wesentliche Sicherheitsausriustung fir alle Ihre Bewasserungs- und
Brandschutzsysteme. MMF Protection et Sécurité bietet dieses Produkt an und steht Ihnen fur weitere
Informationen und ein maflgeschneidertes Angebot gerne zur Verfligung.

Kontaktieren Sie MMF nochheute fur spezifische Anfragen!
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