Protection et Sécurité

Stativ fur Leuchtballon — maximale Hohe 4.75m
i

Das 4-teilige Stativ fur Leuchtkugeln aus Stahl ist fur Beleuchtungsanwendungen konzipiert, die eine hohe,
stabile und widerstandsfahige Halterung erfordern. Es eignet sich fir temporare Installationen, Baustellen,
Veranstaltungen, Einsatze im Freien oder berufliche Umgebungen, in denen eine Leuchte in der Hohe positioniert
werden muss.

Dank seiner einstellbaren Hohe von 144 bis 477 cm lasst sich die Position der Leuchtkugel oder des
Scheinwerfers an den zu beleuchtenden Bereich anpassen. Seine Stahlkonstruktion und die verchromte
Oberflache verleihen ihm eine hohe mechanische Festigkeit fir anspruchsvolle Einsétze.

Verbesserte Stabilitdt und Hohenverstellung

Dieser Stander verfligt Uber eine doppelarmige Strebe, die die Stabilitat der gesamten Konstruktion erhoht. Das
Nivellierbein ermdglicht die Ausrichtung der Senkrechten, wenn der Sténder auf leicht unebenem Boden
aufgestellt wird, was auf Baustellen, im Auf3enbereich oder an Einsatzorten nutzlich ist.

Mit einer Tragkraft von 40 kg kann dieser Stéander schwere Beleuchtungsgerate aufnehmen, sofern die

mechanischen und Befestigungsbedingungen dies zulassen. Bei maximaler Ausfahrlange betragt die
angegebene Tragkraft 12 kg, was bei Nutzung in voller Héhe zu berlcksichtigen ist.

Technische Daten

Stativ fur Leuchtballon

Stahl

Stahl

Verchromt, silberfarben
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Mindesthdhe 144 cm
Maximale Hohe 477 cm
Tragfahigkeit 40 kg
Tragkraft bei maximaler Auszugslange 12 kg
Gewicht 13,5 kg
Abmessungen im zusammengeklappten Zustand 144 cm

Anzahl der Segmente

3 Abschnitte, wie in den Herstellerangaben angegeben

Durchmesser der Saulenrohre

50, 45, 40 und 35 mm

Querschnitt der Beine Rund
Beinabmessungen @ 30 mm
Nivellierbein Ja, 1 Bein

Obere Befestigung

Befestigung 1 1/8" (28 mm), Befestigung 5/8" (16 mm),
Gewinde 3/8"

Empfohlene kompatible Rader

Kompatible Réder je nach Montage und Konfiguration

Verwendung

kompatible Leuchtballonhalterung;

Installation von Scheinwerfern oder temporaren Beleuchtungsanlagen;
Beleuchtung von Baustellen, Arbeitsbereichen oder Veranstaltungen im Freien;
Anwendungen im Studio, bei Dreharbeiten, Veranstaltungen oder Einsatzen;
Einsatz auf leicht unebenem Untergrund dank des Nivellierbeins;
Anwendungen, die eine stabile Halterung mit grofRer Arbeitshéhe erfordern.

FAQ — 4-teiliges Stahlstativ fur Leuchtballons

Ist dieses Stativ aus Aluminium oder aus Stahl?

Dieses Modell besteht aus Stahl, mit Stahlful? und Stahlsaule. Es sollte daher nicht als Aluminiumstativ beworben

werden.

Welche Last kann es bei voller Hohe tragen?

Die allgemeine Tragkraft betragt 40 kg. Bei maximaler Auszugslange betragt die angegebene Tragkraft 12 kg.
Bei der Verwendung mit einem Leuchtballon oder einem schweren Scheinwerfer muss daher die tatsachliche

Aufstellhéhe beriicksichtigt werden.

Ist dieses Stativ fir den Einsatz im Freien geeignet?

Ja, er kann im Freien verwendet werden, sofern der Untergrund stabil ist und die Windverhaltnisse unter Kontrolle
sind. Das Nivellierbein hilft bei der Ausrichtung, ersetzt jedoch nicht die Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich

Beschwerung und Stabilitét.
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Warum sollte man dieses Modell einem klrzeren Stativ vorziehen?

Er ist sinnvoll, wenn die Beleuchtung in der Hohe angebracht werden muss, um einen grof3eren Bereich
abzudecken, Schatten zu minimieren oder eine Leuchtkugel Uber einem Arbeitsplatz zu positionieren. Durch
seine maximale Hohe von 477 cm eignet er sich besser fir Anwendungen, die eine grol3e vertikale Reichweite
erfordern.
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