
Schwimmende Motorpumpe Amphibio 1500 
    

Produktmerkmale:  

Max. Durchflussmenge: 1.535 l/min oder
2.500 l/min je nach Modell
Feuer-Universum: Waldbrände
Motorisierung: Benzin - Honda 13 PS
Benzintank: 8 Liter
Betriebsdruck: 5,5 bar - 90 m3/h
Gewicht: 57 kg
Abmessungen: 86 x 75 x 52,5 cm
Start: Handbuch

  

  

  

  

 Referenz: 32876
EAN13: -

 

 Max. Durchfluss: 1500 l/min, 2500 l/min  

Schwimmende Motorpumpe Amphibio 1500 - Hohe Leistung für Feuerwehrleute
bei der Bekämpfung von Waldbränden

Die schwimmende Motorpumpe Amphibio 1500 ist eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung, die auf die
Bedürfnisse von Feuerwehrleuten bei Waldbränden oder in schwer zugänglichen Gebieten zugeschnitten ist.
Mit einer Durchflussrate von bis zu 1535 L/min und einem maximalen Druck von 5,5 bar garantiert sie eine
außergewöhnliche Leistung bei der Wasserversorgung, selbst in unwegsamem Gelände.

Das ergonomische Design mit integrierten Griffen und das Easy-to-Run-System ermöglichen eine schnelle
Inbetriebnahme und einen einfachen Transport. Sie ist ideal zum Abpumpen aus natürlichen Quellen (Teiche,
Bäche, überschwemmte Gebiete) und liefert 1.255 L/min bei 5 m und 1.093 L/min bei 10 m Förderhöhe.

Die Amphibio 1500 Schwimmende Motorpumpe ist das ideale Werkzeug für Notfalleinsätze, Waldbrände und
intensive Pumpensituationen vor Ort.

Vorteile der schwimmenden Motorpumpe Amphibio 1500

Hohe Förderleistung: bis zu 1535 L/min, ideal für Einsätze, bei denen eine große Wassermenge benötigt
wird.
Hoher Druck: erreicht bis zu 5,5 bar, sodass Feuerwehrschläuche bei Waldbränden effizient mit Wasser
versorgt werden können.
Konstante Leistung je nach Förderhöhe: 1.255 L/min bei 5 m, 1.093 L/min bei 10 m
Schwimmende Motorpumpe: Arbeitet direkt auf dem Wasser, ohne dass eine Ansaugung erforderlich ist,
perfekt für überschwemmte oder schwer zugängliche Gebiete.



Für die Feuerwehr geeignet: Wurde unter Berücksichtigung des Feedbacks aus der Praxis entwickelt.
Optionaler Kraftstofftank: bis zu 3 Stunden Laufzeit ohne Betankung, für lange Einsätze.
Easy-to-Run-System: Schnelle und einfache Inbetriebnahme, auch in Notsituationen.
Langlebiger, stabiler Schwimmer: Entwickelt für intensiven Gebrauch und schwierige Bedingungen.
Ergonomisches Design: Integrierte Griffe für den einfachen Transport durch eine oder zwei Personen.
Vielseitig: Einsetzbar bei Waldbränden, Notpumpen, zum Füllen von Tanks oder zur Entwässerung nach
Überschwemmungen.

Verwendung der schwimmenden Motorpumpe Amphibio 1500

Bekämpfung von Waldbränden: Ideal für die Feuerwehr, da sie Wasser direkt aus Flüssen, Teichen
oder natürlichen Wasserstellen in der Nähe des Brandherdes entnehmen kann.
Notfalleinsätze in abgelegenen Gebieten: geeignet für Situationen, in denen die Wasserversorgung
schwierig oder weit entfernt ist.
Abpumpen bei Überschwemmungen: Perfekt, um stehendes Wasser in überschwemmten oder unter
Wasser stehenden Gebieten abzulassen.
Füllen von Behältern oder Zisternen: zur Versorgung von Wasserreserven in ländlichen Gebieten, auf
Baustellen oder temporären Stützpunkten.
Verwendung durch Kommunen: kommunale technische Dienste, Katastrophenschutz oder
Umweltschutz.
Schutz von Häusern und Chalets in gefährdeten Gebieten: Diese schwimmende Motorpumpe wird in
ein autonomes Brandschutzsystem integriert.
Baustellen und öffentliche Arbeiten: zur Wasserförderung in Gebieten, die nicht mit einem Wassernetz
ausgestattet sind.
Temporäre Bewässerung: Entnahme und Weiterverteilung von Wasser in der Landwirtschaft oder im
Gartenbau in Notfällen.
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