
Wickman Klappsieb weiblich 
    

Produktmerkmale:  

Material: Rostfreier Stahl
Art des Anschlusses: Halbe Strecke
Buchse: Weiblich

  

  

  

  

 Referenz: 39528
EAN13: -

 

 Anschluss: 2" NPSH, 2" BSP, 1,5" BSP  

Wickman Klappsieb weiblich - Sicherheit und Effizienz für schwimmende
Motorpumpen bei Waldbränden

Das Wickman-Sieb ist ein wichtiges Zubehör für Feuerwehrleute, die eine schwimmende Motorpumpe bei
Einsätzen in natürlichen Umgebungen oder in Notsituationen verwenden. Es wurde entwickelt, um den Rückfluss
von Wasser zu verhindern und Schmutz aus natürlichen Wasserquellen (Teiche, Flüsse, Becken) zu filtern. Es
sorgt für eine saubere und kontinuierliche Ansaugung und schützt die Pumpe wirksam.

Dieser robuste und zuverlässige Saugkorb ist ideal für die Waldbrandbekämpfung, wo der Zugang zu Wasser
von entscheidender Bedeutung ist und die Saugbedingungen schwierig sein können. Sein integriertes
Ventilsystem sorgt für eine schnelle Ansaugung und eine perfekte Abdichtung, selbst in unwegsamem Gelände.

Hauptvorteile des Wickman Klappsaugkorbs mit Innengewinde :

Entwickelt für Feuerwehren und Umgebungen mit hohem Risiko
Kompatibel mit schwimmenden Motorpumpen, die bei Waldbränden eingesetzt werden
Eingebautes Rückschlagventil zur Vermeidung von Entleerungen
Effektive Filterung gegen Trümmer zum Schutz der Pumpe
Robuste und langlebige Konstruktion, geeignet für intensive Einsätze



Verwendung des weiblichen Wickman-Schwingsiebs :

Waldbrandbekämpfung: Wird mit einer schwimmenden Motorpumpe verwendet, um Wasser von
natürlichen Stellen anzusaugen und gleichzeitig zu verhindern, dass Trümmer in die Pumpe gelangen.
Feuerwehreinsätze: Wesentlich, um beiNotfalleinsätzen eine kontinuierliche und zuverlässige
Absaugung zu gewährleisten.
Abpumpen in überschwemmten Gebieten: Ermöglicht das Abpumpen von Wasser ohne die Gefahr
einer Entschärfung, selbst unter schwierigen Bedingungen.
Füllen von Zisternen oder Tanks: Sorgt für eine saubere Wasserentnahme aus natürlichen Quellen oder
Stauseen.
Öffentliche Arbeiten und Baustellen: Integriert in Motorpumpen, um Wasser aus Feuchtgebieten oder
überfluteten Fundamenten abzuleiten.
Landwirtschaftliche Bewässerung mit direkter Wasserentnahme: ermöglicht ein sicheres Pumpen aus
Flüssen oder Kanälen, ohne die Ausrüstung zu beschädigen.
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