Protection et Sécurité

Feuerloschwasserwerfer AKRON Mercury Quick Attack 3444

Produktmerkmale:

Art der Nutzung: Tragbar

Material: Pyrolit

Max. Durchflussmenge: 1900 LPM (500 GPM)
Hebungsamplitude: +50° / +10°

Amplitude der Rotation: +-20°

Bereich der Férdermengen: 950 - 1400 - 1900
LPM @ 5,5, 6 und 7 bar

Max. Betriebsdruck: 16 Bars

Gewicht: 6,8 kg (Lauf)

Gewicht: 2,8 kg (Kopf)

Herstellergarantie: 5 Jahre
Eingangsdurchmesser: 2,5" (DN65)
Zertifizierung: US: NFPA 1964

Zertifizierung: CE: EN 15767-2

Anschluss: DSP 65 (mit FlowGuard-Option)
Optional: FlowGuard

Referenz: -
EAN13: -

Anschluss: ohne Kordel, inbegriffen:
symmetrisch DSP 65
Option: Integrierter FlowGuard, ohne Option

Tragbare Kanone AKRON Mercury Quick Attack LE 3444: leistungsstark, kompakt
und reaktionsschnell

Die tragbare Kanone AKRON Mercury Quick Attack LE 3444, die mit dem Mercury 4446 Kopf und einer
speziellen Aufbewahrungshalterung ausgestattet ist, wurde entwickelt, um eine optimale Wurfkraft in einem
kompakten und leicht einsetzbaren Format zu bieten. Er ist flr schnelle Einsatzteams bestimmt und vereint
Handlichkeit, Effizienz und Robustheit, um eine sofortige Reaktion auf Brande zu gewahrleisten.

Das innovative Design ermdglicht einen blitzschnellen Einsatz bei gleichzeitig hohem Durchsatz und
ausgezeichneter Reichweite, selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen.

Warum sollte ich mich fir den Mercury Quick Attack LE 3444 entscheiden?

Der Mercury Quick Attack LE 3444 wurde fir Einsatze entwickelt, bei denen ein tragbarerld6schmonitor
bendtigt wird, der optimale Leistung bietet, ohne die Mobilitat zu beeintrachtigen. Seine Hauptvorteile sind :
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e Ultraportabel und leicht: Entwickelt, um leicht transportiert und in Sekundenschnelle installiert zu werden.

* Leistungsstarker Mercury 4446-Kopf: Ermdglicht eine prazise Einstellung des Sprihstrahls, von gestreut
bis gerade.

e Schneller Einsatz: Perfekt fir Notfalleinsatze, bei denen jede Sekunde zahilt.

¢ Robuste Konstruktion: Strapazierfahige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer.

* Inklusive Aufbewahrungshalterung: Sorgt fur eine sichere Aufbewahrung und sofortigen Zugriff bei
Bedarf.

e Erweiterte Kompatibilitat: Ideal fur verschiedene Arten von Fahrzeugen und Rettungseinheiten.

Technische Daten des Mercury Quick Attack LE 3444

Merkmal Beschreibung

Modell AKRON Mercury Quick Attack LE 3444

Kopf Mercury 4446

Durchflussmenge Bis zu 1900 L/min

Betriebsdruck Optimiert flr den Einsatz bei 7 bar

Material Pyrolit (hochfeste Aluminiumlegierung)

Oszillationswinkel Grol3er Schwenkbereich fir maximale Abdeckung

Halterung zur Aufbewahrung Inklusive fir sichere Aufbewahrung und schnellen
Zugriff

Eine ideale L6sung fur eine Vielzahl von Anwendungen

Der Mercury Quick Attack LE 3444 wurde entwickelt, um den Anforderungen von Feuerwehrleuten und
Brandschutzdiensten in verschiedenen Kontexten gerecht zu werden:

Bekampfung von Stadt- und Industriebranden

¢ |deal fUr den Einsatz als Erganzung zu herkémmlichen Lanzen.
¢ Ermoglicht einen schnellen und effektiven Angriff auf Brandherde.

Schutz auf See und in Hafen

¢ Geeignet fur Einsatze auf Schiffen und in Hafenanlagen.
e Bestandig gegen korrosive und feuchte Umgebungen.

Sicherung von Industrieanlagen

e Geeignet fur die spezifischen Risiken von petrochemischen und industriellen Anlagen.
e Ermdglicht die schnelle Eindammung eines Feuers, bevor es sich ausbreitet.

Einsatz bei Waldbrédnden und in Naturgebieten

e Leicht und tragbar, perfekt fir mobile Einsétze in unwegsamem Gelande.
e Schneller Einsatz, um die Ausbreitung der Flammen zu begrenzen.
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Die FlowGuard-Option: Optimierte Kontrolle von Fluss und Druck

Der Mercury Quick Attack LE 3444 kann mit der FlowGuard-Option ausgestattet werden, einer innovativen
Technologie, die die Regulierung des Wasserflusses und des Drucks optimiert. Diese fortschrittliche Option sorgt
dafir, dass der Wasserfluss unabhangig von Druckschwankungen konstant bleibt und garantiert so einen
stabilen und effizienten Wasserstrahl. Der FlowGuard verbessert auch die Sicherheit der Bediener, indem er
DruckstoR3e reduziert und den Wasserverbrauch optimiert. Dank dieser Funktion sorgt der Lauf fir eine bessere
Verwaltung der Wasserressourcen und bietet so eine hohere Leistung bei geringerem Wasserverlust. Diese
Option ist besonders fur Einsatze zu empfehlen, bei denen es auf maximale Prézision und Anpassung an
wechselnde Wasserversorgungsbedingungen ankommt.

Robuste und leicht zu wartende Ausrlstung

Dank seiner hochfesten Aluminiumlegierung ist der Mercury Quick Attack LE 3444 fur extreme
Einsatzbedingungen ausgelegt. Seine vereinfachte Wartung ermdglicht eine schnelle Instandhaltung und
garantiert so eine lange Lebensdauer und konstante Leistung.

Der Mercury-Kopf 4446 bietet einen einstellbaren Durchfluss und eine préazise Kontrolle des Sprihstrahls,
sodass die Teams ihre Reaktion auf die Art des Feuers abstimmen kénnen.

MMF Protection et Sécurité: Ihr Experte fir Feuerwehrausristung

Als Haupthandler und autorisiertes Reparaturzentrum der Marke AKRON Brass in Frankreich garantiert
Ihnen MMF Protection et Sécurité:

Eine fachkundige technische Beratung bei der Auswahl des fur Ihre Bedurfnisse geeigneten Modells.

¢ Eine sofortige Verfigbarkeit von Ausriistungen und Zubehor.

e Einen zugelassenen Reparaturservice, um die Wartung und die Langlebigkeit lhrer Ausristung zu
gewahrleisten.

e Eine personliche Betreuung vom Kauf bis zur Wartung lhres I6schmonitor.

Wir stellen Ihnen unser Fachwissen zur Verfligung, um bei jedem Einsatz optimale Sicherheit und maximale
Leistung zu gewahrleisten.

Bestellen Sie jetzt Ihren Mercury Quick Attack LE 3444

Wenn Sie nach einem tragbaren, leistungsstarken und leicht einsetzbarenldschmonitor suchen, ist der
Mercury Quick Attack LE 3444 mit dem Mercury 4446 Kopf und der Aufbewahrungshalterung die ideale
Losung.

? Kontaktieren Sie MMF Protection et Sécurité noch heute, um weitere Informationen oder ein individuelles
Angebot zu erhalten.

Warum sollten Sie sich fur MMF Protection et Sécurité entscheiden?

? Autorisierter AKRON Brass-Handler in Frankreich
? Verfugbarer Lagerbestand fir eine schnelle Lieferung
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? Autorisierter Reparatur- und Wartungsservice
? Technische Begleitung und fachkundige Beratung

Uberlassen Sie bei Inrem Brandschutz nichts dem Zufall! Entscheiden Sie sich fiir Spitzenleistungen mit dem
Mercury Quick Attack LE 3444.

MMF PROTECTION ET SECURITE - 672 RUE DES MERCIERES - PARC DES MERCIERES - 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE
Tél. 04 78 00 00 25 - Fax 04 78 00 96 61 - www.mmf.fr - e-mail : mmf@mmf.fr

Siret : 7958704500004 1 - APE : 4669B - RCS : RCS LYON B 795870450 - N° TVA intracom : FR12795870450 - Capital : 211 200,00 €


http://www.tcpdf.org

