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Der Standschrank „ Schlauchhaspel “ AS300 dient dem Schutz und der Aufbewahrung eines betätigten
Hydranten (Schlauchhaspel) in professionellen Brandschutzanlagen. Dank seiner Ausführung auf Füßen und
seines Innenvolumens bietet er Platz für einen schwenkbaren „ Schlauchhaspel “ und verfügt zudem
über Stauraum für eine Axt und einen Eimer.

Der aus Stahl gefertigte und mit einer roten Epoxid-Polyester-Lackierung ( RAL 3000) versehene Schrank
AS300 ist eine robuste Lösung zur Zusammenführung und zum Schutz der Brandschutzausrüstung. Er ist in
einer Ausführung mit oder ohne Boden erhältlich, um sich an die Konfiguration der Anlage anzupassen.

Ein Standschrank zum Schutz eines Schlauchhaspel

Ein betätigter Hydrant muss zugänglich bleiben, damit er im Notfall schnell eingesetzt werden kann. Der
Schrank „ Schlauchhaspel “ ermöglicht es, diese Ausrüstung an einem eindeutig gekennzeichneten Ort zu
schützen und zusammenzufassen.

Im Gegensatz zu einem kleiner dimensionierten Kasten bietetder Standschrank AS300 mit Außenmaßen von
1510 × 975 × 500 mm ein großes Fassungsvermögen. Er ist für die Aufnahme aller kompatiblen schwenkbaren
und drehbaren Feuerlöscher „ Schlauchhaspel “ ausgelegt.

Schlauchhaspel -Schrank mit Stauraum für Axt und Eimer

Eine der Besonderheiten desAS300 ist die Möglichkeit, zusätzlich zum „ Schlauchhaspel “ Stauraum für eine
Axt und einen Eimer zu schaffen. So ermöglicht der Schrank die Zusammenführung mehrerer
Brandschutzausrüstungen an einem einzigen Ort.

Diese Konfiguration erleichtert die Organisation der Ausrüstung und ermöglicht es, die zum „ Schlauchhaspel “
gehörenden Ausrüstungsgegenstände in unmittelbarer Nähe aufzubewahren.



Erhältlich mit oder ohne Boden

Der Schrank „ Schlauchhaspel “ AS300 wird in zwei Ausführungen angeboten, um den unterschiedlichen
Aufstellungsanforderungen gerecht zu werden:

AS300 mit Rückwand: Schrank mit Rückwand;
AS300 ohne Rückwand: Ausführung ohne Rückwand.

Die Wahl eines „ Schlauchhaspel “-Schranks mit oder ohne Rückwand kann somit je nach Untergrund,
Aufstellung des „ Schlauchhaspel “ und der für die Installation gewählten Konfiguration getroffen werden.

Robuste Stahlkonstruktion und rote Lackierung in RAL 3000

Der Schrank AS300 verfügt über eine Stahlkonstruktion, die für den Schutz von Brandschutzausrüstung
ausgelegt ist. Seine Oberfläche ist mit einer roten Epoxid-Polyester-Lackierung in RAL 3000 versehen,
wodurch eine sofortige visuelle Erkennung der Brandschutzausrüstung gewährleistet ist.

Mit einem angegebenen Gewicht von 55 kg ist dieser Schrank für eine professionelle Dauermontage ausgelegt.

Flügeltüren mit versenktem Griff

Der Feuerlöschschrank AS300 ist mit Flügeltüren ausgestattet, die den Zugang zum „ Schlauchhaspel “ und
zu den darin verstauten Geräten ermöglichen. In die Front ist ein versenkter Griff integriert, um das Öffnen zu
erleichtern und gleichzeitig hervorstehende Elemente zu minimieren.

Diese Konfiguration ermöglicht eine große Öffnung des Schranks und erleichtert den Zugriff auf die Ausrüstung,
wenn ein Einsatz dies erfordert.

Schrägdach zur Verhinderung von Ablagen auf dem Schrank

Der AS300 verfügt über ein schräges Dach. Diese Konstruktion wurde speziell entwickelt, um zu verhindern,
dass der obere Teil des Schranks als Ablagefläche genutzt wird.

Dieses Detail trägt dazu bei, den Schrank frei zu halten und seine Hauptfunktion zu gewährleisten: den Schutz
und die Kennzeichnung der Brandbekämpfungsausrüstung.

Technische Daten des Schranks „ Schlauchhaspel “ AS300

Modell: AS300
Typ: Schlauchhaspel -Schrank auf Füßen
Verwendung: Schutz und Aufbewahrung eines betätigten Hydranten
Kompatibilität: alle schwenkbaren und drehbaren „ Schlauchhaspel “-Hydranten
Zusätzlicher Stauraum: Möglichkeit zur Unterbringung einer Axt und eines Eimers
Konstruktion: Stahl
Oberfläche: Epoxid-Polyester-Lackierung
Farbe: Rot RAL 3000
Ausführung: mit oder ohne Boden
Öffnung:



 Flügeltüren
Griff: versenkt
Oberteil: Satteldach
Außenmaße (H × B × T): 1510 × 975 × 500 mm
Gewicht: 55 kg.

Wichtig: Befestigung des „ Schlauchhaspel “ an einer starren Trennwand

In der technischen Dokumentation wird darauf hingewiesen, dass der „ Schlauchhaspel “ nicht am
Blechboden des Schranks befestigt werden darf. Der „ “ muss an einer geeigneten starren Trennwand
befestigt werden.

Der Schrankboden, sofern vorhanden, dient somit als Verschluss- und Schutzelement, darf jedoch nicht als
mechanische Halterung für die Befestigung des „ Schlauchhaspel “ verwendet werden.

Die Vorteile des Schranks „ Schlauchhaspel “ AS300

Ständergehäuse, das speziell für den Schutz eines Schlauchhaspel
Kompatibel mit jedem schwenk- und drehbaren „ Schlauchhaspel “
Platz zur Aufbewahrung einer Axt und eines Eimers
Erhältlich mit oder ohne Boden
Robuste Stahlkonstruktion
Rote Epoxid-Polyester-Lackierung RAL 3000
Flügeltüren für einfachen Zugang zur Ausrüstung
Versenkter Griff
Schrägdach, das das Ablegen von Gegenständen auf dem Schrank verhindert
Großzügige Abmessungen zur Unterbringung von Brandschutzausrüstung

AS300: ein geräumiger Schrank der Serie „ Schlauchhaspel “

Mit Abmessungen von 1. 510 mm Höhe, 975 mm Breite und 500 mm Tiefe ist der AS300 eine Lösung mit
großem Fassungsvermögen zum Schutz eines betätigungsbereiten Hydranten und zur Organisation der im
Schrank vorgesehenen Zusatzausrüstung.

Durch die Aufstellung auf Füßen, die Flügeltüren und das schräge Dach unterscheidet er sich von den
kompakteren wandmontierten „ Schlauchhaspel “-Schränken und erfüllt die Anforderungen von Standorten, die
eine spezielle und leicht erkennbare Aufbewahrungslösung suchen.

In welchen Umgebungen sollte ein „ Schlauchhaspel “-Schrank eingesetzt
werden?

Der Schrank „ Schlauchhaspel “ AS300 ist für gewerbliche Einrichtungen vorgesehen, die mit besetzten
Feuerhydranten ausgestattet sind und einen speziellen Schutz benötigen. Er eignet sich insbesondere für
Industrieanlagen, Geschäftsgebäude, Lagerhallen, Werkstätten, Infrastrukturen und andere Einrichtungen, die
über ein kompatibles „ Schlauchhaspel “-Netzwerk verfügen.

MMF, Spezialist für „ Schlauchhaspel “ und Brandschutzausrüstung



 Schlauchhaspel  Schlauchhaspel MMF bietet Fachleuten Ausrüstungen für die Installation, den Schutz und den
Einsatz von betätigten Hydranten an.Der freistehende Hydranten-Schrank AS300, erhältlich mit oder ohne
Bodenplatte, schützt einen schwenkbaren und drehbaren Hydranten und bietet gleichzeitig zusätzlichen
Stauraum für eine Axt und einen Eimer.
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