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Die Skipper™-Wandhalterung wurde entwickelt, um die einziehbaren Skipper™-Ribbon-Kassetten sicher an
Wänden, Pfosten oder ebenen Flächen zu befestigen. Dieses unverzichtbare Zubehör ermöglicht die schnelle
Installation eines permanenten oder temporären Beschilderungs- und Markierungssystems in allen
Arbeitsumgebungen.

Die aus robustem, stoßfestem Polymer hergestellte Wandhalterung garantiert eine hervorragende Haltbarkeit im
Innen- und Außenbereich. Sie erleichtert die Sicherung von Arbeitsbereichen, die Markierung von Baustellen, die
Abgrenzung von Gefahrenbereichen oder die Organisation von Logistikbereichen. Dank seiner vollständigen
Kompatibilität mit dem Skipper™-Zubehörsortiment stellt er eine modulare und skalierbare Lösung zur
Verbesserung der Sicherheit und Sichtbarkeit dar.

Technische Merkmale der Skipper™-Wandhalterung

Die Halterung besteht aus hochfestem Polymer mit UV-Schutz. Sie misst 120 x 120 x 55 mm und wird mit drei
Schraubpunkten befestigt (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Die Farbe ist schwarz. Er ist mit allen
Standard-Skipper™-Bändern und -Zubehörteilen kompatibel.

Vorteile und Nutzen für Ihre Installationen

Die Wandbefestigung ist einfach und schnell. Die Halterung bietet eine hohe Stoßfestigkeit und passt sich den
äußeren Bedingungen an. Sie wird besonders für Industrieanlagen, Lagerhäuser, Baustellen, Veranstaltungen
und sensible Bereiche empfohlen. Mit dieser Lösung können Sie die Sicherheit und die vorschriftsmäßige
Markierung Ihrer Geschäftsbereiche optimieren.



Anwendungsbereiche

Die Skipper™-Wandhalterung wird in der Industrie, bei öffentlichen Bauarbeiten, im Brandschutz, in der
Instandhaltung, in Bahnbereichen, in der Logistiklagerung und bei der Zugangskontrolle eingesetzt.

Ihr Skipper™-Fachpartner

MMF, ein zugelassener professioneller Skipper™-Händler, bietet Ihnen alle Lösungen für Markierungen und
Beschilderungen mit technischer Begleitung und schneller Lieferung in ganz Frankreich.
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