Protection et Sécurité

Feuerwehrleitlinie 400 Meter grof3e Entfernung

Die 400-Meter-Fihrungsleine MMF Protection et Sécurité ist eine wichtige Ausristung fir Einsatze Uber
groRe Entfernungen, insbesondere in engen oder komplexen Umgebungen wie StralRen- oder
Eisenbahntunneln, Hochhausern, Tiefgaragen, U-Bahnen oder tiefen Hohlrdumen.

Diese flexible Fuhrungsleine wurde fur die Sicherheit von Einsatzkraften (Feuerwehr, Spezialrettung, Zivilschutz)
entwickelt und ist auf einer exklusiven Aluminiumtrommel verpackt, die mit einer integrierten Bremse und
einem System zur prézisen Seilfihrung ausgestattet ist.

Das Seil vom Typ Fall @4 mm mit Aramidkern, das bis 450 °C hitzebesténdig ist, garantiert gleichzeitig
geringes Gewicht, hohe mechanische Festigkeit (350 kg) und Feuerfestigkeit. Reflektierende
Markierungen alle 20 m erméglichen eine schnelle visuelle Kontrolle des Vorankommens, selbst in verrauchter
oder schlecht beleuchteter Umgebung.

Technische Daten

e Gesamtlange: 400 m
e Seil: Fall @4 mm - Aramidkern (feuerfest, 450 °C)
e Zugfestigkeit: 350 kg
¢ Markierungen: gelbe Silikonknétchen, reflektierend alle 20 m
e Gesamtmasse: 5,6 kg
¢ Endfertigung
o 1 Silikonendstiick fur Karabinerhaken
o 1 Karabinerhaken zur Befestigung an der Kabeltrommel
e Prasentation: Aluminiumtrommel mit integrierter Bremse und Fihrung
e Starken: flexibel, unzerbrechlich, sehr taktil, formbestandig, sichtbar

Einsatzbereiche

Besonders geeignet flr Feuerwehren, technische Hilfstrupps und Langstreckenaufklarungseinheiten. Empfohlen
fur Einsatze in :



Protection et Sécurité

Stral3en- oder Eisenbahntunnel

IGH (Hochhauser)

Tiefgaragen

U-Bahn-Netze

Tiefe Hohlraume oder komplexe Stollen
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