Protection et Sécurité

Mobile Schlauchhaspel ftir 200 m Feuerwehrschlauch DN70
ohne Bremse

Eine wichtige Ausristung fir die Feuerwehr

Diese mobile Schlauchhaspel in der Ausfiihrung ohne Spulenbremse ist fur die Ausristung von Fahrzeugen der
Feuerwehr und der Rettungsdienste bestimmt. Sie ermdglicht die Lagerung, den Transport und das schnelle
Abrollen von funf 40-Meter-L&ngen Flachschlauchen DN70 (insgesamt 200 Meter).

Die Ganzmetallkonstruktion und die feuerrote, kunststoffbeschichtete Oberflaiche gewahrleisten eine
hervorragende Haltbarkeit auch unter intensiven Bedingungen.

Robuste, normgerechte Konstruktion

Das Gestell und die Spule sind aus Stahl mit einer Korrosionsschutzbeschichtung (bleifrei, UV-bestandig)
gefertigt. Dieses Material entspricht der Norm NF S 61.521 (Version vor 2002).

Bestandteile der Haspel

e Rahmen mit Verzurrsystem gegen das Aushangen fir Fahrzeuge (Befestigungsgabeln)
Spule aus Stahl mit einteiligen Flanschen und geschweil3ter Trommel

Deichsel fur bequemes Ziehen von Hand

Zwei P800 mm Stockrader mit Vollgummibereifung

DSP-Stopfen DN65 am Rahmen befestigt, um den Schlauch anzuschlieRen

Dieses Modell beinhaltet nicht das Spulenbremssystem (Version ohne Bremse)

Technische Daten

Kapazitat 5 x 40 m Flachschlauch DN70 (200 m)

Material Rot plastifizierter, lackierter Stahl

Rader 2 Stahlrader mit Stécken @800 mm, mit Gummireifen
Hauptabmessungen Siehe technische Zeichnung (in mm): Breite 640,

Spulendurchmesser 740
Norm NF S 61.521 (vor 2002)
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Version Ohne Spulenbremse
Optionales Zubehor

Schwenkbarer Teilungshalter mit verriegelbarem DSP-Stopfen DN65

Halterungskorb fir 2 Schlauche DN45 (20 m) + 2 hohlstrahlréhren

Kit zur Arretierung der Spule in Position

Schutzhillen rechts/links aus rotem Polyestergewebe mit retroreflektierenden Streifen

Verwendung und Vorteile

Geeignet fur alle Einsatzumgebungen

Dieser Schlauchabroller wurde fir die schnelle Verlegung von Schlauchlangen bei Brandeinsatzen entwickelt und
ist ein zuverlassiges, stabiles und einfach zu handhabendes Werkzeug. Sie sorgt fur eine perfekte Organisation
der Schlauche an Bord der Gerate.

Qualitativ hochwertige franzésische Herstellung
Jede Einheit wird einer einheitlichen Qualitéatskontrolle unterzogen, die Zuverlassigkeit und Konformitét garantiert.

Die Struktur aus dickem Stahl, die sorgféltige Oberflachenbehandlung und die Robustheit der Komponenten
machen sie zu einer Referenzausriistung fur Brandschutzprofis.
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