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Das Brustgeschirr für Peli™-Winkellampen, angeboten von MMF Protection et Sécuritéermöglicht eine
sichere Stirnbefestigung Ihrer Einsatzlampe, während Sie die Hände frei haben. Dieser ergonomische Gurt
wurde speziell für Wartungsdienste, Höhenarbeiter und Feuerwehrleute entwickelt und optimiert die Mobilität und
Sichtbarkeit bei Einsätzen in dunkler oder rauchiger Umgebung.

Dieser Gurt ist mit abgewinkelten Peli™-Lampen kompatibel und passt sich dank der verstellbaren Gur te im
Brust- und Schulterbereich an die Morphologie des Benutzers an. Die Brustbeinstütze sorgt dafür, dass die
Lampe durch einen Magneten auch bei Bewegung stabil fixiert wird und der Lichtstrahl optimal ausgerichtet
ist.

Durch den magnetischen Schnellverschluss kann die Lampe in Sekundenschnelle entfernt oder befestigt
werden, was in Notfallsituationen entscheidend ist. Sie ist aus strapazierfähigen, weichen und bequemen
Materialien gefertigt und eignet sich für längeres Tragen mit oder ohne Schutzausrüstung (PSA, Feuerwehrjacke
...).

Technische Eigenschaften

Kompatibel: Abgewinkelte Lampen Peli™ 3415Z0 und 3410PL und gleichwertige Modelle
Befestigung: Starre sternale Stirnstütze mit Schnellverschluss
Einstellungen: verstellbare Schulter- und Brustgurte
Tragen: freihändig, stabil und bequem
Gewicht: leicht, für den intensiven Gebrauch konzipiert
Material: strapazierfähige technische Textilien, hochfeste Klemmschnalle, Magnet
Farbe: schwarz
Verwendung: innen/außen, mit Einsatzkleidung

Einsatzbereiche

Ideal für Feuerwehrleute, Brandschutzhelfer, technische Hilfskräfte und Personal, das in engen Räumen arbeitet.

https://www.mmf.fr/de/professionelle-atex-lampen-peli/98-taschenlampe-peli-3415mz0-atex-zone-0-0019428178659.html#/16-couleur-jaune
https://www.mmf.fr/de/professionelle-taschenlampen-peli/1897-abgewinkelte-lampe-peli-3410pl-langnachleuchtend-19428180300.html


Dieser Gurt gewährleistet eine optimale Sichtbarkeit ohne Einschränkungen, auch bei längeren Einsätzen, mit
sofortigem Zugriff auf die Lampe.
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