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Peli™ ATEX Zone 0 Stirnlampe 2690Z0 - Sichere Beleuchtung für gefährliche
Umgebungen 

Entdecken Sie die Peli™ ATEX Zone 0-Stirnlampe aus unserem Sortiment für professionelle Beleuchtung. Die
Peli™ 2690Z0-Stirnlampe wurde speziell für die Einhaltung der strengsten ATEX-Normen, einschließlich Zone
0 (Kategorie 1) , entwickelt. Diese ATEX-Stirnlampe ist mit zwei Stirnbändern ausgestattet, die eine sichere
Befestigung an einem Helm oder die Verwendung direkt am Kopf ermöglichen und so in jeder Situation einen
angenehmen Tragekomfort gewährleisten. 

Der Körper der Stirnlampe Peli™ 2690Z0 ATEX bietet eine einfache Ausrichtung, wodurch eine optimale
Beleuchtung ermöglicht wird. Die LED leuchtet effektiv mit einer Lichtleistung von 74 Lumen. Die mit nur 116 g
leichte Peli™-Stirnlampe gewährleistet eine Leuchtdauer von bis zu 11 Stunden. 

Eigenschaften der ATEX-Stirnlampe der Zone 0 Peli™ LED 2690Z0 :

Die ATEX Zone 0-Stirnlampe Peli™ LED 2690Z0 erfüllt die Anforderungen von Berufstätigen, die sich in
anspruchsvollen Umgebungen bewegen. Sie ist nach ATEX Zone 0 zertifiziert und gewährleistet maximale
Sicherheit gemäß der neuesten ATEX-Richtlinie. Diese Peli™-Stirnlampe besteht aus wasserdichtem und
stoßfestem ABS und bietet auch unter den härtesten Bedingungen eine außergewöhnliche Haltbarkeit. 

Vorteile der ATEX-Stirnlampe der Zone 0 Peli™ LED 2690Z0 :

Starke LED-Beleuchtung: Dank ihrer einzigartigen LED liefert die ATEX Zone 0-Stirnlampe Peli™ LED
2690Z0 einen stabilen Lichtstrahl mit einer Lichtstärke von 74 Lumen und einer Reichweite von 92 Metern.
Längere Leuchtdauer : Diese Peli™-Lampe bietet eine Leuchtdauer von bis zu 11 Stunden und ist damit
ideal für längere Einsätze.
Leicht und komfortabel: Mit einem Gewicht von nur 116 g (einschließlich Batterien) ermöglicht die ATEX-
Stirnlampe Peli™ ein längeres Tragen ohne Beschwerden.
Robustheit: Das wasserdichte und stoßfeste Design macht sie zu einer zuverlässigen Wahl für raue
Umgebungen.

Die ATEX-Stirnlampe der Zone 0 Peli™ 2690Z0 ist z. B. in der chemischen Industrie besonders nützlich.
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Die Lampe liefert einen stabilen Lichtstrahl von 74 Lumen und hat eine Reichweite von 92 Metern. Bei der
Inspektion von Chemikalientanks ermöglicht die starke Beleuchtung dem Bedienpersonal, Lecks oder Anomalien
aus der Ferne zu erkennen und so das Unfallrisiko zu minimieren. Mit einer Leuchtdauer von bis zu 11 Stunden
ist die Lampe ideal für längere Einsätze.

Ihr wasserdichtes und stoßfestes Design macht sie zu einer zuverlässigen Wahl für raue Umgebungen. In einer
Chemiefabrik kann es vorkommen, dass Chemikalien verspritzt werden. Die Wasserfestigkeit der Lampe stellt
sicher, dass sie auch unter diesen Bedingungen funktioniert, während ihre Robustheit sie vor Stößen schützt, falls
sie versehentlich herunterfallen sollte.

Inhalt der ATEX-Stirnlampe der Zone 0 Peli™ LED 2690Z0 :

2 Stirnbänder (ein Stoffband + ein Gummiband)
3 AAA-Batterien (LR03)

Zertifizierung und Normen :

ATEX-Zertifizierung: CE Ex I M1 Ex ia 1 Ma (Minen); CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (Gase); CE Ex II 1D
Ex ia IIIC T65°C Da (Stäube)
Produktreferenz: 026900-0102-110E
Zollcode: 85131000
EAN 19428147648
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