Protection et Sécurité

Taktische Taschenlampe 2380 Peli™ einstellbarer Strahl
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Taschenlampe Peli™ 2380 LED 159 Im - kompakte taktische Spot-/ Flood-Lampe
Technische Daten

e Lichtleistung: 159 Lumen (Hauptmodus)

* Technologie: Slide-Beam - Strahl kann sofort zwischen Spot und Flood verstellt werden

e Stromversorgung: 2 AA Alkaline-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

¢ | euchtdauer: ca. 3 Std. 15 Min. (hoher Modus) / 13 Std. (niedriger Modus)

¢ Reichweite: 149 m (Spot) / 56 m (Flood) je nach Modus

e Gehause: Robustes, eloxiertes Aluminium Typ I

e Wasserdicht: IPX4-Level (spritzwassergeschitzt)

e Abmessungen: 16,4 cm (6,447?) lang

* Gewicht: ? 0,14 kg ohne Batterien

e Kompatibles Zubehor: Holster 2377, Verlangerungskabel, Verkehrsleitkegel (23220R etc.)

Vorteile

¢ Einstellbarer Lichtkegel zwischen Spot fir groRe Reichweite und Flood fiir breite Ausleuchtung
Kompakt und leicht, einfach zum Einsatz zu transportieren

¢ Betrieb mit Standard-AA-Batterien, die im Einsatz einfach zu wechseln sind

Robuste Aluminiumkonstruktion, um harten Bedingungen standzuhalten

Gute Akkulaufzeit fur langeren Gebrauch

Kompatibel mit viel Peli-Zubehor (Holster, Kegel, Verlangerungskabel)

Empfohlene Verwendung
¢ Professionelle Verwendung in der Sicherheit, Patrouille, Intervention
¢ Ausleuchtung groRRer oder bestimmter Bereiche je nach Bedarf dank des Slide-Beams
¢ Inspektion, Kontrolle, Wartung, taktischer Alltagsgebrauch
e Einfacher Transport in einer Tasche, einem Beutel oder einem speziellen Etui
Kompatible Modelle & Zubehor

Die Peli 2380 Taschenlampe funktioniert mit Peli-Standardzubehdr wie :

e Cordura-Holster 2377 fur den sicheren Transport


https://www.mmf.fr/en/brand/3-1-peli
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¢ Signalkegel 23220R / 2322YW (Wands) fur Leuchtsignale
¢ Verlangerungen, Beleuchtungshalter und Adapterstiicke von Peli

FAQ / Haufig gestellte Fragen

Werden AA-Batterien mitgeliefert?
Ja, die Leuchte wird mit 2 AA-Alkalibatterien geliefert, sodass Sie sie sofort in Betrieb nehmen kénnen.
Kann man leicht zwischen Spot- und Flood-Beam wechseln?
Ja, dank der Slide-Beam-Technologie ist der Wechsel sofort und ohne komplizierte manuelle Anpassung
moglich.
Ist sie wasserfest?
Sie hat die Schutzklasse IPX4, ist also spritzwassergeschiitzt, aber nicht fir langeres Untertauchen
geeignet.
Kann ich wiederaufladbare AA-Batterien verwenden?
Ja, solange sie dem Standardformat AA entsprechen, wird die Taschenlampe auf ahnliche Weise
funktionieren.

Bedingungen fir die Lieferung

Lieferung: Versand aus unserem MMF-Lager, geschétztelLieferzeit 2-5 Werktage fir Frankreich
(Kontinentaleuropa).
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