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Gummifeuerschläger mit vulkanisiertem Tuch und Stiel 160 cm

Der Gummifeuerschläger mit vulkanisiertem Tuch ist ein Handwerkzeug, das zum Löschen, Schlagen und
Kontrollieren von Entstehungsbränden im Freien verwendet wird. Mit ihm lassen sich die Flammen durch
mechanische Einwirkung ersticken, insbesondere an Brandherden in der Vegetation, an Waldrändern,
Böschungen, Straßenrändern oder in Bereichen, die für hydraulische Mittel schwer zugänglich sind.

Mit einem 160 cm langen Stiel bietet dieser Feuerschläger eine gute Arbeitsverlängerung und hält den
Anwender gleichzeitig von der heißen Zone fern. Seine weiche, mit vulkanisiertem Gewebe verstärkte
Gummibasis sorgt für eine effiziente, widerstandsfähige Schlagfläche, die auch für den wiederholten Einsatz vor
Ort geeignet ist.

Ein manuelles Werkzeug zum Löschen von Vegetationsbränden

Der Feuerschläger wird verwendet, um die Flammen niederzuschlagen, das Fortschreiten eines Brandherdes
zu begrenzen oder die Restflächen nach dem Durchgang einer Feuerfront zu behandeln. Er ist eine einfache,
robuste und sofort einsetzbare Ausrüstung, die besonders nützlich ist als Ergänzung zu hohlstrahlröhren,
Motorspritzen, Rückenspritzen oder Erste-Hilfe-Geräten.

Dank seiner Konstruktion aus Gummi mit vulkanisiertem Gewebe kombiniert der Schlagkopf Flexibilität,
Abriebfestigkeit und gute mechanische Eigenschaften. Der lange Stiel erleichtert die Schlagbewegungen und
erhöht gleichzeitig den Bedienkomfort bei längeren Einsätzen.

Die Stärken des Gummischlägers

Einfaches und effektives Handwerkzeug zum Löschen oder Kontrollieren kleinerer Feuer im Freien.
Gummibasis mit vulkanisiertem Gewebe, die so konstruiert ist, dass sie den Belastungen beim
Schlagen standhält.
Große Schlagfläche, mit der die Flammen durch Sauerstoffentzug erstickt werden können.
Langer Stiel von 160 cm, um mit einem größeren Sicherheitsabstand arbeiten zu können.



DasGesamtgewicht von 2,5 kg bietet einen guten Kompromiss zwischen Schlagwirkung und
Manövrierfähigkeit.
Geeignet für Brände in der Vegetation, an Straßenrändern, im Gestrüpp, an Böschungen oder in
bewaldeten Gebieten.
Nützliche Ergänzung der Ausrüstung zur Bekämpfung von Waldbränden und Bränden in Naturgebieten.

Technische Daten - Feuerschläger

Technische Daten - Feuerschläger aus Gummi mit vulkanisiertem Gewebe

Art des Produkts Manueller Feuerschläger

Hauptverwendung Löschen und Kontrollieren von Vegetationsbränden
oder Feuerausbrüchen im Freien

Material des Sockels Gummi mit vulkanisiertem Gewebe

Abmessungen des Sockels 30,5 x 37 cm

Dicke des Sockels 0,4 cm

Länge des Stiels 160 cm

Gewicht mit Stiel 2,5 kg

Wirkungsweise Mechanisches Ersticken der Flammen durch Schlagen

Ein flexibler und widerstandsfähiger Sockel für das Schlagen von Flammen

Die 30,5 x 37 cm große Grundplatte bietet eine ausreichende Fläche, um effektiv gegen niedrige Flammen und
Vegetationsherde vorzugehen. Seine geringe Dicke von 0,4 cm sorgt für die nötige Flexibilität, um sich dem
Bodenrelief, dem Gras, dem Gestrüpp oder den Unebenheiten des Geländes anzupassen.

Das vulkanisierte Gewebe verstärkt die mechanische Festigkeit des Ganzen und trägt dazu bei, Verformungen
aufgrund wiederholter Belastungen zu begrenzen. Diese Konstruktion eignet sich für Einsätze im Freien, bei
denen es darum geht, die Flamme zu unterbrechen, die Sauerstoffzufuhr zu verringern und ein
Wiederaufflammen zu verhindern.

Ein langer Stiel für einen größeren Arbeitsabstand

Der 160 cm lange Stiel ermöglicht es, den Feuerschläger mit einer komfortablen Verlängerung zu verwenden.
Diese Länge verbessert den Abstand zwischen dem Benutzer und dem Arbeitsbereich, was besonders bei der
Bearbeitung von Kanten, Böschungen, Grasflächen oder Feuerstellen, die schwer direkt anzusteuern sind, von
Vorteil ist.

Mit einem Gesamtgewicht von 2,5 kg mit Stiel bleibt dieser Feuerschläger handlich und behält dennoch eine
ausreichende Trägheit für effektive Schlagbewegungen.

Für welche Zwecke sollte man diesen Feuerschläger wählen?

Der Gummi-Feuerschläger mit vulkanisiertem Gewebe ist für Profis und Teams gedacht, die bei kleineren
Bränden im Freien oder in der Kontrollphase eingreifen können. Er kann in ein Waldbrand-Einsatzpaket, ein



Sicherheitsfahrzeug, eine Gemeinschaftsausstattung oder eine Präventionsausrüstung für brandgefährdete
Standorte integriert werden.

brände auf niedriger Vegetation ;
brandausbrüche an Straßenrändern oder Böschungen ;
behandlung von Waldrändern oder -kanten ;
überwachung und Löschen von verbleibenden Hotspots ;
ergänzung der Ausrüstung für Feldteams ;
einsätze in Gebieten, in denen die Wasserzufuhr begrenzt oder schwierig ist.

Warum sollte man sich für einen Feuerschläger mit vulkanisiertem Tuch
entscheiden?

Der Feuerschläger mit vulkanisiertem Tuch hat den Vorteil, dass er einen flexiblen Schlag mit mechanischer
Festigkeit verbindet. Er ermöglicht einen schnellen Einsatz bei niedrigen Flammen, ohne dass eine komplizierte
Installation erforderlich ist. Sie ist daher eine geeignete Ausrüstung für Ersteinsätze, Überwachungsmaßnahmen,
sichere Entbuschung oder die Bekämpfung von Bränden in Naturgebieten.

Sein einfaches Design, der lange Stiel und die breite Basis machen ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug für
Anwender, die eine robuste, kostengünstige manuelle Lösung suchen, die den Anforderungen des Geländes
gerecht wird.

FAQ - Feuerschläger aus Gummi mit vulkanisiertem Gewebe

Wozu dient ein Feuerschläger?

Ein Feuerschläger dient dazu, die Flammen durch mechanische Einwirkung zu ersticken. Er wird vor allem bei
Bränden in niedriger Vegetation, bei Brandausbrüchen im Freien, an Rändern, Böschungen oder in Bereichen, in
denen Wasser nicht sofort verfügbar ist, eingesetzt.

Ist dieser Feuerschläger für Waldbrände geeignet?

Er kann bei der Bekämpfung von Vegetationsbränden eingesetzt werden, insbesondere bei der Behandlung von
Entstehungsbränden, Waldrändern oder Hotspots. Sie muss jedoch unter Bedingungen eingesetzt werden, die
mit einem manuellen Eingriff vereinbar sind, und als Ergänzung zu den Mitteln, die der Intensität des Feuers
angepasst sind.

Was ist der Vorteil von vulkanisiertem Tuch?

Das vulkanisierte Gewebe verstärkt die Gummibasis und verbessert ihre Widerstandsfähigkeit gegen wiederholte
Belastungen. Es trägt dazu bei, dass beim Dreschen auf unebenem Gelände eine gute mechanische Festigkeit
erhalten bleibt.

Wie lang ist der Stiel?

Der Stiel ist 160 cm lang. Diese Länge ermöglicht es, mit einem größeren Abstand zur heißen Zone zu arbeiten
und erleichtert das Dreschen an Rändern, Böschungen oder in Vegetationszonen.



Wie viel wiegt der Feuerschläger?

Das Gesamtgewicht des Feuerschlägers mit Stiel beträgt 2,5 kg. Dieses Gewicht bietet einen Kompromiss
zwischen Schlagwirkung, Handlichkeit und Komfort bei der Verwendung auf dem Feld.
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