Protection et Sécurité

Truhe fir Kronenboje mit Tar

Der Rettungsringkasten mit Tur wurde entwickelt, um einen Rettungsring zu schiitzen, zu kennzeichnen und
zuganglich zu machen, der in der Néhe eines Bereichs installiert ist, in dem die Gefahr besteht, ins Wasser zu
fallen. Er eignet sich fur Kais, Stege, Hafen, Wassersportzentren, Industrieanlagen am Wasser, Binnengewdasser
oder Kiistengebiete.

Die aus Polyethylen hergestellte Box mit Tur schitzt die Boje vor Schmutz, Witterungseinflissen und
unkontrollierter Handhabung, wobei die Ausristung dank des Sichtfensters gut sichtbar bleibt. Er wird ohne
Kronenboje geliefert.

Eine Schutzbox fir die Kronenboje

Dieser Kasten ermoglicht es, die Boje an einem klar gekennzeichneten und im Notfall zuganglichen Ort
zusammenzufassen. Seine Tur begrenzt die direkte Exposition der Ausrustung und erméglicht gleichzeitig eine
schnelle Uberpriifung ihrer Anwesenheit.

Sie kann an einer Wand, einem Pfosten oder einem Rohr befestigt werden, je nach Beschaffenheit des

Standorts. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Installation in verschiedenen Umgebungen: Hafen, Kai, Ponton,
Industriegebiet oder Rettungsstation am Wasser.

Technische Daten

Schutzkasten fir Kronenboje mit Ttr

Polyethylen

Kronenboje @ 61/63 cm oder 73/75 cm

Ja, mit Sichtfenster

Wand, Pfosten oder Rohr je nach Montagezubehor

90 x 90 x 28 cm
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ILieferung IWird ohne Kronenboje geliefert

FAQ - Truhe fur Kronenboje mit Tur

In welchen Fallen sollte man sich fur eine geschlossene Truhe statt flr einen einfachen
Bojenhalter entscheiden?

Eine geschlossene Box ist vorzuziehen, wenn die Boje im Freien oder in einem Bereich aufgestellt wird, der
Witterungseinfliissen, Schmutz oder haufiger Handhabung ausgesetzt ist. Er bietet Schutz fur die Ausristung und
ermdglicht gleichzeitig einen schnellen Zugriff im Notfall.

Wie kann ich tberprufen, ob die Boje weiterhin verfligbar ist, ohne den Kofferraum zu 6ffnen?
Die Tar ist mit einem Sichtfenster ausgestattet, durch das Sie schnell Gberprifen kénnen, ob die Boje noch
vorhanden ist. Das ist nitzlich bei Sicherheitsrundgangen, regelmaRigen Kontrollen oder Uberpriifungen vor der

Offnung eines Bereichs am Wasser fiir die Offentlichkeit.

Was muss man vor der Installation des Bojenkastens planen?

Sie sollten den Standort, die verfiigbare Befestigungsart, den Durchmesser der zu installierenden Boje und die
Zuganglichkeit in Notsituationen Uberprifen. Die Truhe muss sichtbar und frei bleiben und so positioniert sein,
dass die Boje schnell aufgenommen werden kann.

Kann der Kasten in einer Umgebung verwendet werden, die der Gischt ausgesetzt ist?
Ja, da sie aus Polyethylen besteht, ist sie fur den Einsatz im Freien und auf See geeignet. Es wird jedoch

empfohlen, den Zustand der Truhe, der Tur, der Befestigungen und der Boje regelméafig zu tberprifen, vor allem
in Gebieten, die stark der Gischt oder dem Wetter ausgesetzt sind.
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