
Mini- hohlstrahlrohr -Gerät für Randbefeuerung und
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Die Mini- hohlstrahlrohr -Kupfer-Schlauchleitung (19 mm) für Randfeuer und Dekontamination ist für
Einsätze konzipiert, die eine einfache, kompakte und leicht zu handhabende Ausrüstung erfordern. Sie eignet
sich für Bewässerungs-, Spül- und lokale Kühlarbeiten sowie für leichte Dekontaminationsmaßnahmen oder die
Bekämpfung von Randbränden.

Ihr 3/4"-19-mm-Format im Stil eines Gartenschlauchs ermöglicht einen schnellen Einsatz an einer kompatiblen
Leitung mit kleinem Durchmesser. Über den integrierten Hahn lässt sich die Wasserzufuhr direkt am
hohlstrahlrohr öffnen oder schließen, ohne zur Versorgungsstelle zurückkehren zu müssen.

Eine kompakte Mini- hohlstrahlrohr mit geradem oder gestreutem Strahl

Diese hohlstrahlrohr aus Kupfer ermöglicht das Arbeiten mit einem geraden Strahl für gezieltere Einsätze oder
mit einem Sprühstrahl zum Bewässern, Spülen oder Befeuchten eines Bereichs. Sie kann als Ergänzung zu
einer größeren Feuerlöschanlage eingesetzt werden, insbesondere für Abschlussarbeiten, Randbereiche oder
Reinigungsarbeiten nach einem Einsatz.

Dank ihrer geringen Größe lässt sie sich leicht in einem Fahrzeug, einer Einsatztasche oder einem für
Außeneinsätze vorgesehenen Materialset verstauen.

Technische Daten

Technische Daten – Mini- hohlstrahlrohr, Kupfer, 19 mm, für Randbrandbekämpfung und
Dekontamination

Produkttyp Mini- hohlstrahlrohr -Schlauch für
Randbrandbekämpfung und Dekontamination

Durchmesser 19 mm

Äquivalent 3/4"

Material Kupfer

Anschlussart Kompatibler Gartenschlauchtyp

Strahlart Gerader Strahl oder Sprühstrahl



Wasserhahn Ja, Öffnen und Schließen über den hohlstrahlrohr

Verwendung Randbefeuchtung, leichte Dekontamination,
Bewässerung, Spülung, punktuelle Kühlung

Anwendungen Naturraum, leichte Einsätze, Reinigung, punktueller
Schutz

Einsatz

Einsatz bei Randbränden oder begrenzten Brandausbrüchen;
vorbeugendes Besprühen oder Befeuchten eines Bereichs;
Spülen der Ausrüstung nach dem Einsatz;
leichte Dekontamination oder Reinigung im unmittelbaren Umfeld;
lokale Kühlung;
Einsatz an kompatiblen Leitungen mit kleinem Durchmesser.

FAQ – Mini- hohlstrahlrohr, Kupfer, 19 mm

Welche Sprüharten sind möglich?

Die hohlstrahlrohr ermöglicht je nach Bedarf den Einsatz als gerader Strahl oder als Sprühstrahl: gezielte
Anwendung, Spülen, Besprühen oder Befeuchten eines Bereichs.

Ist der Wasserhahn in die hohlstrahlrohr integriert?

Ja. Mit dem Wasserhahn lässt sich das Wasser direkt an der „ hohlstrahlrohr “ ein- und ausschalten.

Handelt es sich um eine Anschluss hohlstrahlrohr für einen Standard-Feuerlöschschlauch?

Nein. Es handelt sich um eine Mini- hohlstrahlrohr 3/4" – 19 mm, vom Typ Gartenschlauch. Vor der Verwendung
muss die Kompatibilität des Anschlusses überprüft werden.
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