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Peli™ ATEX Zone 0 2315Z0-Taschenlampe - Sicherheit und Leistung

Entdecken Sie die ATEX Zone 0 2315Z0-Taschenlampe von Peli™, eine Lampe, die für den Einsatz in
gefährlichen Umgebungen zertifiziert ist. Mit einer Lichtleistung von 115 Lumen und einem geringen Gewicht von
130 Gramm (inkl. Batterien) ist diese Lampe ideal, um dunkle und riskante Bereiche sicher zu beleuchten. Dank
der Schutzart IPX8 ist sie besonders wasserdicht.

Vorstellung der Taschenlampe ATEX Zone 0 2315Z0 Peli™

Die Taschenlampe 2315Z0 wird mit 2 AA-Alkalibatterien betrieben und ist mit einem Aluminiumrahmen und
einem Gehäuse aus ABS-Material konstruiert, was sie praktisch unzerbrechlich macht. Mit dem integrierten Clip
kann sie einfach an der Arbeitskleidung oder an einer Helmhalterung (im Lieferumfang enthalten) befestigt
werden und ermöglicht so eine freihändige Nutzung. Ihr geringes Gewicht (130 Gramm) sorgt für optimalen
Komfort bei der Verwendung.

Eigenschaften der Peli™ ATEX-Taschenlampe Zone 0 2315Z0 :

Die Taschenlampe 2315Z0 Peli™ ist ATEX Zone 0-zertifiziert und ideal für Bereiche mit explosiver Atmosphäre,
wie z. B. in der Gas- und Ölindustrie und an Tankstellen. Sie bietet eine Leuchtweite von 75 Metern bei einer
Lichtleistung von 115 Lumen und einer Leuchtdauer von 6 Stunden - perfekt für Profis und Feuerwehrleute. Sie
ist kompakt, 15,8 cm groß und wiegt 130 Gramm (inkl. Batterien). Mit einer Lichtstärke von 1403 Candela vereint
sie Sicherheit und Leistung.

ATEX-Zertifizierung Zone 0: Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit explosiver Atmosphäre (Gas-, Öl-
und Petrochemieindustrie, Tankstellen, Kraftwerke).
Starke Beleuchtung: LEDs bieten eine Reichweite von 75 Metern und eine Lichtstärke von 1403 Candela.
Leuchtdauer: 6 Stunden Dauerlicht, perfekt für professionelle Anwender in der Industrie und bei der
Feuerwehr.
Abmessungen: Länge 15,8 cm und geringes Gewicht von 130 Gramm (inkl. Batterien).

Vorteile der Peli™ ATEX-Taschenlampe Zone 0 2315Z0 :



Die Peli™-Taschenlampe 2315Z0 bietet mehrere Schlüsselvorteile für den sicheren Einsatz in Bereichen mit
explosiver Atmosphäre. Ihre ATEX-Zertifizierung für Zone 0 gewährleistet maximalen Schutz vor
Explosionsgefahren. Dank seiner Fertigung aus ABS und Aluminium ist er robust und widerstandsfähig gegen
Stöße und Stürze.

Ihre Vielseitigkeit ist ebenfalls ein Pluspunkt, da sie dank des integrierten Clips und der Halterung leicht an
Arbeitskleidung oder einem Helm befestigt werden kann. Außerdem lässt sie sich dank des rückseitigen Schalters
auch mit Handschuhen leicht einschalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 2315Z0 Peli™ Sicherheit,
Haltbarkeit und Praktikabilität vereint und sich ideal für Berufstätige in anspruchsvollen Umgebungen eignet.

Sicherheit: ATEX-Zertifizierung für Zone 0 ermöglicht die sichere Verwendung in risikobehafteten
Umgebungen.
Robustheit: ABS-Gehäuse und Aluminiumstruktur für erhöhte Fallfestigkeit.
Benutzerfreundlich: Hinterer Schalter ermöglicht einfaches Einschalten, auch mit Handschuhen.

Inhalt der Peli™ ATEX-Taschenlampe Zone 0 2315Z0 :

Die Peli™ ATEX Zone 0 2315Z0 Taschenlampe wird geliefert mit :

2 AA-Alkalibatterien
1 Halterung für den Helm

Zertifizierung und Normen :

ATEX-Zertifizierung: CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (Gas)
Referenznummer des Herstellers: 023150-0100-241E
Zollcode: 85131000
EAN: 0019428179793
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