
Monitor contra incendios AKRON Apollo 3421 
    

Características del producto:  

Tipo de uso: Portátil
Controlar: Manuel
Material: Pirolita
Caudal máx.: 3030 LPM (800 GPM)
Amplitud de subida: +90° / -15°
Amplitud de rotación: 180°
Dimensiones (AnxAlxPr): 330,2 x 322,3 x
596,9 mm
Peso: 10,4 kg
Diámetro de entrada: 2 entradas de 2,5"
(hembra)

  

  

  

  

 Referencia: 21473
EAN13: -

 

  

Canon AKRON® Apollo 3421: rendimiento y polivalencia por MMF Protection et
Sécurité

La canon AKRON® Apollo 3421, distribuida en exclusiva en Francia por MMF Protection et Sécuritées un
modelo emblemático de la gama Apollo. Su diseño innovador y sus características técnicas la distinguen como
una solución contra incendios que responde a las necesidades de los profesionales más exigentes.

Características del Apollo 3421

En la gama Apollo, el modelo 3421 destaca por su versatilidad y robustez. He aquí lo que lo diferencia de otros
modelos:

Portabilidad optimizada: A diferencia de algunos de los modelos fijos de la gama, el 3421 está equipado
con una base de doble entrada portátiles (2,5" o 3") con válvulas pivotantes, lo que facilita su rápido
despliegue sobre el terreno.
Caudalajustable: Ofrece un caudal de 3030 LPM (800 GPM) en modo portátiles y de hasta 4800 LPM
(1250 GPM) cuando está montada en un vehículo, lo que permite una gran adaptabilidad según las
necesidades operativas.
Diseño modular: A diferencia de algunos modelos como el Apollo 3416, el 3421 puede utilizarse tanto
como canon portátiles como montado en un vehículo, lo que aumenta su versatilidad.
Rotación y elevación ampliadas: La 3421 ofrece una rotación de 360° en modo montado y de 180° en



modo portátiles, con un rango de elevación de +90° a -15°, incluido un tope de seguridad integrado a 35°
para un uso fiable en situaciones extremas.

Aplicaciones típicas

Gracias a su diseño innovador y a su rendimiento fiable, el canon Apollo 3421 es ideal para :

Servicios de bomberos municipales: respuesta rápida y eficaz en entornos urbanos complejos.
Industrias petroquímicas: protección de instalaciones sensibles con un caudal ajustable según las necesidades.
Entornos marinos: resistencia a las condiciones marinas y rápida extinción de incendios.
Aplicaciones militares: robustez y versatilidad en situaciones exigentes.

Especificaciones técnicas (versión portátiles)

Característica Valor

Caudal máximo 3030 l/min

Material Pirolita

Rotación 180°

Elevación +90° à -45°

Alimentación -

Sistema de control Manual

Conexión (entrada) 2,5" BSP - rosca hembra (2 entradas)

El 3421 frente a los demás modelos de la gama Apollo

La gama Apollo de Akron ofrece una variedad de monitores de incendios, cada uno diseñado para aplicaciones
específicas:

Apollo 3416: Este modelo se utiliza principalmente como monitor montado en vehículos, ofreciendo una
capacidad de caudal similar, pero con una portabilidad limitada en comparación con el 3421.
Apollo 3423: Aunque similar al 3421, el modelo 3423 se distingue por una base diferente, adecuada para
montajes específicos para aplicaciones industriales.
Apollo 3430: Este modelo está diseñado para su uso exclusivo portátiles, con un rango de rotación y
elevación más limitado que el 3421.

El 3421 se distingue por su doble funcionalidad portátiles y ascenso, ofreciendo una flexibilidad excepcional a los
equipos de emergencia.

Accesorios compatibles

Para optimizar el uso del Apollo 3421, se recomiendan una serie de accesorios:

Cabezales ajustables: Opciones para chorros rectos o difusos, según el alcance y la cobertura
requeridos.
Mandos a distancia: Para un control seguro en entornos peligrosos.



Soportes de montaje: Varias opciones para una instalación rápida en diferentes vehículos o estructuras
fijas.

¿Por qué elegir MMF Protection et Sécurité?

MMF Protection et Sécurité es el distribuidor exclusivo de la marca Akron en Francia. Ofrecemos un servicio
completo que incluye

Asesoramiento técnico: Asistencia personalizada en la elección e instalación de sus equipos.
Servicio posventa: Mantenimiento y actualizaciones para garantizar un rendimiento óptimo.

Conclusión

El canon AKRON® Apollo 3421es una elección esencial para los profesionales que buscan un monitor contra
incendios versátil, de alto rendimiento y fiable. Su doble funcionalidad portátiles y montaje, combinada con sus
avanzadas características técnicas, la hacen adecuada para una amplia gama de aplicaciones exigentes.

Para descubrir cómo el Apollo 3421 puede transformar sus operaciones, póngase en contacto con MMF
Protection et Sécuritésu socio de confianza para equipos de seguridad contra incendios.
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