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Optimice el rendimiento de su monitor contra incendios AKRON Stream Master II (3480-3482) con un
mecanismo de elevación fiable y robusto. Diseñado para garantizar la máxima precisión en la orientación del
chorro, este componente esencial asegura una maniobrabilidad suave y una respuesta rápida a las
intervenciones de emergencia.

Un mecanismo de elevación diseñado para la eficacia

El mecanismo de elevación del Stream Master II ha sido diseñado para responder a las exigencias de los
profesionales de la lucha contra incendios:

Movimiento preciso: Permite una elevación controlada para una cobertura óptima.
Construcción robusta: Materiales resistentes a la corrosión y a condiciones extremas.
Compatibilidad perfecta: Diseñado para integrarse perfectamente con los modelos 3480 y 3482.
Mayor fiabilidad: Desgaste reducido gracias a un sistema de engranajes optimizado.

MMF Protection et Sécurité contacto: su distribuidor AKRON autorizado

Como distribuidor principal de AKRON y centro de reparaciones autorizado en Francia, le garantizamos :

Competencia técnica para asesorarle en la instalación y el mantenimiento.
Piezas originales para garantizar la compatibilidad y la longevidad de su material.
Un servicio de reparación rápido y eficaz cuando lo necesite.

Características del mecanismo de elevación

Característica Descripción

Compatibilidad Monitor Stream Master II 3480 y 3482

Movimiento Elevación de +120° a -45

Material Aleación de aluminio de alta resistencia



Sistema de control CAN integrado o manual

Pida ahora su mecanismo de elevación

Mejore la precisión y la durabilidad de su monitor contra incendios con un mecanismo de elevación certificado
por AKRON. MMF Protection et Sécurité aKRON le ayudará a elegir y mantener su equipo. Póngase en
contacto con nosotros para obtener más información
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