
Trípode para globo de iluminación de altura máxima 4.75m 
  

  

  

            

El trípode para balón de iluminación de 4 secciones, fabricado en acero, está diseñado para aplicaciones de
iluminación que requieren un soporte alto, estable y resistente. Es adecuado para instalaciones temporales,
obras, eventos, intervenciones al aire libre o entornos profesionales en los que sea necesario colocar una fuente
de iluminación en altura.

Su altura regulable, de 144 a 477 cm, permite adaptar la posición de la bola de iluminación o del proyector en
función de la zona que se desee cubrir. Su estructura de acero y su acabado cromado le confieren una buena
resistencia mecánica para usos exigentes.

Estabilidad reforzada y ajuste de altura

Este soporte cuenta con un travesaño de doble rama, diseñado para reforzar la estabilidad del conjunto. La
pata de nivelación permite ajustar la verticalidad cuando el soporte se instala sobre un suelo ligeramente
irregular, lo que resulta útil en obras, en exteriores o en zonas de intervención.

Con una carga admisible de 40 kg, este soporte puede soportar equipos de iluminación pesados, dentro de los
límites de compatibilidad mecánica y de fijación. En su extensión máxima, la carga admisible indicada es de 12
kg, lo que debe tenerse en cuenta cuando se utilice a plena altura.

Características técnicas

Características técnicas – Trípode para globo de iluminación de 4 secciones de acero

Tipo de producto Trípode para globo de iluminación

Material de la base Acero

Material de la columna Acero

Acabado Cromado, color plata



Altura mínima 144 cm

Altura máxima 477 cm

Carga admisible 40 kg

Carga admisible en extensión máxima 12 kg

Peso 13,5 kg

Dimensiones en posición cerrada 144 cm

Número de secciones 3 secciones, según las especificaciones del fabricante

Diámetros de los tubos de la columna 50, 45, 40 y 35 mm

Sección de las patas Redonda

Tamaño de las patas Ø 30 mm

Pata de nivelación Sí, 1 pata

Fijación superior Fijación de 1 1/8" (28 mm), fijación de 5/8" (16 mm),
paso de rosca de 3/8"

Ruedas compatibles recomendadas Ruedas compatibles según montaje y configuración

Uso

soporte para globos luminosos compatible;
instalación de proyectores o equipos de iluminación temporales;
iluminación de obras, zonas de trabajo o eventos al aire libre;
aplicaciones en estudio, rodajes, eventos o intervenciones;
uso en terrenos ligeramente irregulares gracias a la pata de nivelación;
configuración que requiera un soporte estable con gran altura de trabajo.

Preguntas frecuentes – Trípode para globo de iluminación de 4 secciones de
acero

¿Este trípode es de aluminio o de acero?

Este modelo es de acero, con base y columna de acero. Por lo tanto, no debe presentarse como un trípode de
aluminio.

¿Qué carga puede soportar a su máxima altura?

La carga admisible general es de 40 kg. En su extensión máxima, la carga admisible indicada es de 12 kg. Para
su uso con un globo de iluminación o un proyector pesado, hay que tener en cuenta la altura real de despliegue.

¿Este trípode es adecuado para su uso en exteriores?

Sí, se puede utilizar en exteriores si el suelo es estable y las condiciones de viento están controladas. La pata de
nivelación ayuda a ajustar la verticalidad, pero no sustituye a las precauciones de seguridad relacionadas con el
lastrado y la estabilidad.



¿Por qué elegir este modelo en lugar de un trípode más corto?

Resulta adecuado cuando es necesario colocar la iluminación en altura para cubrir una zona más amplia, limitar
las sombras o situar una lámpara de globo sobre un puesto de trabajo. Su altura máxima de 477 cm lo hace más
adecuado para usos que requieran un gran alcance vertical.
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