
Motobomba flotante Amphibio 1500 
    

Características del producto:  

Caudal máx.: 1 535 l/min o 2 500 l/min según
el modelo
Universo del fuego: Incendios forestales
Motorización: Gasolina - Honda 13 CV
Depósito de combustible: 8 litros
Presión de funcionamiento: 5,5 bar - 90 m3/h
Peso: 57 kg
Dimensiones: 86 x 75 x 52,5 cm
Inicio: Manuel

  

  

  

  

 Referencia: 32876
EAN13: -

 

 Caudal máx: 1500 l/min, 2500 l/min  

Motobomba flotante Amphibio 1500 - Alto rendimiento para los bomberos que
luchan contra los incendios forestales

La motobomba flotante Amphibio 1500 es una solución potente y fiable diseñada para satisfacer las
necesidades de los bomberos que trabajan en incendios forestales o en zonas de difícil acceso. Con un caudal
de hasta 1.535 l/min y una presión máxima de 5,5 bar, garantiza un rendimiento excepcional en el suministro de
agua, incluso en terrenos accidentados.

Su diseño ergonómico, con asas integradas y sistema Easy-to-Run, permite montarla rápidamente y transportarla
con facilidad. Ideal para el bombeo desde fuentes naturales (estanques, arroyos, zonas inundadas), proporciona
1.255 L/min a 5 m y 1.093 L/min a 10 m de altura.

La motobomba flotante Amphibio 1500 es la herramienta ideal para operaciones de emergencia, incendios
forestales y situaciones de bombeo intensivo sobre el terreno.

Ventajas de la motobomba flotante Amphibio 1500

Gran caudal: hasta 1.535 L/min, ideal para operaciones que requieren grandes volúmenes de agua.
Alta presión: hasta 5,5 bares, para un suministro eficaz a las mangueras en incendios forestales.
Rendimiento constante en función de la altura de descarga: 1.255 L/min a 5 m, 1.093 L/min a 10 m
Motobomba flotante: funciona directamente sobre el agua sin necesidad de aspiración, perfecta para
zonas inundadas o de difícil acceso.
Adecuada para bomberos: diseñada teniendo en cuenta la información recibida sobre el terreno.



Depósito de combustible opcional: hasta 3 horas de autonomía sin repostar, para misiones largas.
Sistema Easy-to-Run: rápido y fácil de poner en marcha, incluso en situaciones de emergencia.
Flotador duradero y estable: diseñado para un uso intensivo y condiciones duras.
Diseño ergonómico: asas integradas para facilitar su transporte por una o dos personas.
Versátil: puede utilizarse para incendios forestales, bombeo de emergencia, llenado de depósitos o
drenaje de inundaciones.

Utilización de la bomba flotante Amphibio 1500

Lucha contra incendios forestales: ideal para los bomberos, puede extraer agua directamente de ríos,
estanques o fuentes de agua naturales cercanas al incendio.
Respuesta de emergencia en zonas aisladas: adecuada para situaciones en las que el suministro de
agua es difícil o está lejos.
Bombeo de inundaciones: perfecto para eliminar el agua estancada de zonas inundadas o sumergidas.
Llenado de depósitos o cisternas: para abastecer reservas de agua en zonas rurales, en obras o bases
temporales.
Utilización por las autoridades locales: servicios técnicos municipales, protección civil o protección del
medio ambiente.
Protección de viviendas y chalets en zonas de riesgo: esta motobomba flotante se integra en un
sistema autónomo de lucha contra incendios.
Obras de construcción y obras públicas: para bombear agua en zonas sin red de suministro.
Riego temporal: para recoger y redistribuir agua para la agricultura o la horticultura de emergencia.
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