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Magmate™ Dual-Light linterna frontal recargable ATEX Zona 0

La linterna frontal recargable Magmate™ Dual -Light es la solución perfecta para los profesionales que trabajan
en entornos peligrosos. Diseñada para ofrecer una luminosidad y durabilidad óptimas, cuenta con las
certificaciones cULus, ATEX Zona 0, INMETRO, KOSHA e IECEx, lo que garantiza la seguridad intrínseca en
áreas peligrosas.

Con una batería recargable de polímero de litio y un sistema de carga magnética USB MagMate™, esta linterna
garantiza una autonomía prolongada y una recarga cómoda. Su doble interruptor permite alternar entre un foco
de alta o baja intensidad y una iluminación amplia para trabajos de precisión. La tecnología Dual-Light™ permite
activar ambas luces simultáneamente para una máxima visibilidad.

Características:

3 potencias luminosas: 70 / 130 / 160 lúmenes
Tecnología LED para una eficiencia óptima
Modos de iluminación: foco de intensidad alta/baja, luz amplia de intensidad alta/baja y modo Dual-
Light™
Materiales: carcasa de polímero reforzado resistente a impactos y productos químicos
Resistencia: estanqueidad certificada IP67 (protegida contra el polvo y la inmersión temporal en agua)
Fijación: correa de goma para cascos y cinta elástica antideslizante para la cabeza
Cabezal basculante para ajustar el ángulo de iluminación
Sistema de carga: USB magnético con cable de 1,2 m incluido
Batería: recargable de polímero de litio
CLASIFICACIÓN IP67
Peso: 85 g

Ventajas de la linterna frontal Magmate™ Dual-Light recargable ATEX Zona 0

Máxima seguridad: certificada para entornos peligrosos
Larga autonomía: batería recargable para un uso prolongado
Uso versátil: ideal para profesionales de la construcción, la industria y la respuesta a emergencias



Comodidad óptima: cinta elástica antideslizante para la cabeza y sujeción al casco
Fácil de usar: interruptores accesibles y cabezal inclinable

La linterna frontal Magmate™ Dual-Light es ideal para los profesionales que trabajan en zonas de alto riesgo,
como las obras de construcción, la industria petrolera y química y la respuesta ante emergencias. Su modo Dual-
Light™ asegura una iluminación adaptada a las tareas de precisión y a las necesidades de largo alcance,
garantizando una seguridad óptima.

Con su diseño robusto, sus certificaciones de seguridad y su alto rendimiento, la linterna frontal recargable
Magmate™ Dual -Light es una herramienta indispensable para los profesionales más exigentes. Su sistema de
carga magnética y sus múltiples modos de iluminación la convierten en un equipo fiable y eficaz en todas las
condiciones.

¡Certificaciones de la linterna frontal ATEX Magmate™ Dual-Light !

CLASEI DIV 1: GRPS A-D T4

CLASE II & III DIV 1: GRPS E-G T135°C

CLASE I ZONA 0: AExia IIC T4Ga

Certificación ATEXZona 0 : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Certificación IECEx : Ex ia IIC T4 Ga
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