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La División de Incendios Tri-Valve, también conocida como División de Tres Válvulas, es un equipo esencial
para las redes de agua contra incendios. Permite dividir una línea principal de agua en tres salidas separadas, lo
que facilita la intervención de los equipos de emergencia. Disponible en PN 25 y PN 16, esta tridivisión asegura
una distribución fluida y segura del caudal de agua, garantizando un rendimiento óptimo.

Características :

Modelos disponibles: PN 25 y PN 16
Tipo de válvula: Válvula para un control preciso del caudal
Caída de presión reducida: Caudal optimizado cuando está totalmente abierta
Fabricación: Diseñada y fabricada en Francia
Resistencia: Extremadamente robusta frente a choques y condiciones exigentes
Uso: Adecuado para redes de incendio profesionales

Ventajas de una división de incendios con tres válvulas de aluminio :

Regulación individual del caudal: Gracias a las válvulas de globo, cada línea de agua puede regularse
de forma independiente, evitando las variaciones bruscas de presión y los golpes de ariete.
Caudal optimizado: en posición totalmente abierta, la válvula de triple división limita las pérdidas de
carga, maximizando la eficacia de las operaciones.
Robusta y duradera: su sólida construcción y su resistencia a las caídas garantizan una larga vida
útil, incluso en entornos extremos.
Compacta y práctica: su reducido tamaño facilita su integración en diversas redes contra incendios.

Utilización:

La válvula de incendios Tri Division con tres grifos está especialmente diseñada para bomberos y
profesionales de la seguridad contra incendios. Optimiza la distribución de agua a varias líneas de
intervención simultáneas, mejorando la capacidad de reacción y la eficacia durante las intervenciones.



Fiable, de alto rendimiento y diseñada para responder a las exigencias de las redes de bomberos
profesionales,  la boca de incendios Tri Division con tres grifos es una elección esencial para garantizar una
distribución óptima del caudal de agua. Fabricado en Francia y comercializado por MMF Protection et
Sécuritérepresenta una inversión segura en una protección contra incendios eficaz y duradera.
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