Protection et Sécurité

Foco LED recargable (base magnética) MSR1516RM

Caracteristicas del producto:

Material: Aluminio

Categoria de potencia: De 1500 a 3000
limenes

Alimentacion: Bateria

Potencia luminosa: 1250 limenes / 2500
limenes

Impermeabilizacion: IPX7

Referencia; -
EAN13: -

Se suministra con: Livré avec valise de
transport, chargeur 12 et 220V
MSR1516RMT, Livré sans valise de transport

Foco LED recargable (base magnética) MSR1516RM | A elegir entre: Suministrado con cargador de 12 Vy
220 V o Suministrado con maletin de transporte, cargador de 12 Vy 220 V MSR1516RMT

La luz de area LED recargable NSR-1516 con base magnética es la soluciéon ideal para quienes buscan una
fuente de luz potente y fiable portatiles. Fabricada en aluminio fundido a presién, es muy resistente a los
impactos y a los productos quimicos. Gracias a su innovador disefio con disipador de calor de aletas mdltiples, se
mantiene fria al tacto, incluso después de varias horas de uso. Con una intensidad luminosa de 2.500 limenes
en modo alto y 1.250 Iimenes en modo bajo, garantiza una iluminacién Gptima para todas sus necesidades.

Especificaciones:

¢ Intensidad luminosa: 2.500 limenes (alta) / 1.250 limenes (baja)

e Bateria: Li-ion recargable

e Modos de iluminacién: Alta / Baja

¢ Base: Potente iman para fijacion a superficies metéalicas

e Construccion: Aluminio fundido a presién con recubrimiento de polvo
¢ | ente: Cristal templado

e Estanqueidad: IP-X7 (resistente al agua)

e Movilidad: Empufiadura ergonémica y comoda
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e Fuente de alimentacion: Compatible con fuentes de alimentacion de red (CA) y de mechero (CC)
¢ Normas: Cumple la norma NFPA-1971-8.6 (2018)

Ventajas :

e Movilidad y versatilidad: Disefiada para uso en interiores y exteriores, esta luz es ideal para lugares de
trabajo, respuesta a emergencias 0 zonas oscuras.

e Uso manos libres: Su base magnética integrada permite fijarla de forma segura a cualquier superficie
metalica.

e Mayor durabilidad: Su disefio resistente a impactos y productos quimicos garantiza una larga vida util.

¢ Refrigeracion optimizada: El sistema de disipacion de calor mantiene la lampara fria, aumentando su
durabilidad y seguridad.

Utilizacion:

La luz LED recargable es perfecta para:

Profesionales de la construccién y la industria: iluminacion de obras, mantenimiento industrial, etc
Servicios de emergenciay rescate: bomberos, policia, operaciones nocturnas, etc

Aficionados alas actividades al aire libre: camping, senderismo, exploracién nocturna, etc
Talleres y mecanicos: reparaciones de automoviles en entornos oscuros

Elija la luz de zona LED recargable NSR-1516 con base magnética y disfrute de una iluminacion de alto
rendimiento y larga duracion para todas las situaciones. Con su disefio robusto, larga vida til y potente salida de
luz, satisfara las necesidades de profesionales y usuarios domeésticos que buscan calidad y fiabilidad

MMF PROTECTION ET SECURITE - 672 RUE DES MERCIERES - PARC DES MERCIERES - 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE
Tél. 04 78 00 00 25 - Fax 04 78 00 96 61 - www.mmf.fr - e-mail : mmf@mmf.fr

Siret : 7958704500004 1 - APE : 4669B - RCS : RCS LYON B 795870450 - N° TVA intracom : FR12795870450 - Capital : 211 200,00 €


http://www.tcpdf.org

