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El armario « carrete de manguera » AS200 está diseñado para garantizar la protección y el almacenamiento de
una boca de incendio equipada (carrete de manguera). Robusta y funcional, permite integrar el material
contra incendios en un armario metálico específico, protegiéndolo al mismo tiempo cuando no se utiliza.

Fabricado en acero y protegido con pintura epoxi-poliéster roja RAL 3000, el armario AS200 está destinado a
instalaciones profesionales que requieran la protección de una boca de incendios « carrete de manguera ». Se
ofrece en varias configuraciones: con o sin fondo, y totalmente montada o en kit para montar, lo que supone
una solución más económica.

¿Para qué sirve un armario « carrete de manguera »?

Un armario para « carrete de manguera » permite proteger una boca de incendios armada y señalar
claramente su ubicación. Constituye una carcasa protectora alrededor del equipo contra incendios, al tiempo que
permite acceder a él cuando sea necesario.

El armario AS200 está diseñado específicamente para la protección de las bocas de incendio « carrete de
manguera ». Sus dimensiones de 800 × 970 × 500 mm permiten alojar las bocas de incendio giratorias « carrete
de manguera » compatibles.

Armario AS200 compatible con los carrete de manguera s giratorios

El armario contra incendios AS200 está diseñado para alojar cualquier « carrete de manguera » giratorio.
De este modo, permite proteger el conjunto dentro de una carcasa metálica, al tiempo que se mantiene una
instalación adaptada al funcionamiento de la « carrete de manguera ».

Esta compatibilidad la convierte en una solución adecuada para diferentes configuraciones de hidrantes
equipados cuando la instalación requiere un armario de protección específico.

Disponible con fondo o sin fondo

Para adaptarse a las limitaciones de montaje de la instalación,el armario « carrete de manguera » AS200 está
disponible con o sin fondo.



AS200 con fondo: armario equipado con un panel trasero para una configuración totalmente cerrada;
AS200 sin fondo: configuración destinada a instalaciones que no requieren panel trasero.

La elección entre un armario « carrete de manguera » con fondo o sin fondo permite adaptar el producto a
las características del soporte y a la configuración elegida para la instalación de la boca de incendios armada.

Armario « carrete de manguera » montado o en kit: dos soluciones disponibles

El armario AS200 también se ofrece en dos modalidades de entrega para responder a las limitaciones técnicas
y económicas de los profesionales.

Armario AS200 completo: se entrega montado para facilitar y agilizar su instalación;
Armario AS200 en kit: se entrega para montar; esta versión económica permite reducir el coste de
adquisición sin renunciar a la función de protección del armario.

La versión en kit para montar resulta especialmente interesante para proyectos que requieren varios armarios
carrete de manguera o cuando el presupuesto es un criterio importante a la hora de elegir el equipamiento.

Construcción robusta de acero

El AS200 cuenta con una estructura de acero adaptada a su función de protección del material contra
incendios. El conjunto está recubierto con pintura epoxi-poliéster roja RAL 3000, un color característico que
también permite identificar rápidamente el equipo contra incendios.

Su diseño metálico permite proteger el « carrete de manguera » frente a las solicitaciones externas habituales, al
tiempo que mantiene el material agrupado en un armario específico.

Puerta con cerradura con llave

El armario para la « carrete de manguera » AS200 está equipado con una puerta con cerradura con llave.
Este cierre permite mantener el armario cerrado cuando no se utiliza la « ».

La ficha técnica especifica, además, que el carrete de manguera no debe fijarse al fondo de chapa del armario:
es necesario fijarlo a una pared rígida.

Características técnicas del armario « carrete de manguera » AS200

Modelo: AS200
Uso: protección de una boca de incendios
Compatibilidad: cualquier « carrete de manguera » giratorio
Construcción: acero
Acabado: pintura epoxi-poliéster
Color: rojo RAL 3000
Cierre: puerta con cerradura con llave;
Dimensiones exteriores (Al × An × Pr): 800 × 970 × 500 mm
Peso: 35 kg
Configuraciones: con fondo o sin fondo
Entrega: armario completamente montado o versión económica en kit para montar



Dimensiones del armario AS200

Con unas dimensiones exteriores de 800 mm de altura, 970 mm de anchura y 500 mm de profundidad, el
AS200 ofrece el volumen necesario para integrar un « carrete de manguera » giratorio compatible.

Su peso, indicado en la documentación técnica, es de 35 kg. Estas características deben tenerse en cuenta a la
hora de preparar el soporte y de instalar el armario.

Importante: fijación del « carrete de manguera » a una pared rígida

La documentación técnica precisa un punto importante relativo a la instalación: la « carrete de manguera » no
debe fijarse al fondo de chapa del armario AS200. Es necesario fijar la « » directamente a una pared rígida
adecuada.

Por lo tanto, el armario cumple la función de protección y revestimiento de la « carrete de manguera », mientras
que la fijación mecánica de la « » debe realizarse sobre un soporte suficientemente rígido.

Ventajas del armario « carrete de manguera » AS200

Diseñado específicamente para proteger una boca de incendios armada
Compatible con cualquier « carrete de manguera » giratorio
Construcción robusta de acero
Pintura epoxi-poliéster roja RAL 3000
Puerta equipada con cerradura con llave
Disponible con fondo o sin fondo
Disponible completamente montada para facilitar la instalación
Disponible en kit para montar, como solución económica
Dimensiones exteriores: 800 × 970 × 500 mm
Solución adecuada para la protección y el almacenamiento de un carrete de manguera

¿Cómo elegir el armario « carrete de manguera » AS200?

La elección delarmario « carrete de manguera » AS200 se basa principalmente en dos criterios. En primer
lugar, hay que seleccionar una versión con o sin fondo en función de la configuración de la instalación; a
continuación, hay que elegir entre un armario totalmente montado y uno que se entrega en kit para montar.

La versión montada facilita la instalación, mientras que la versión en kit constituye una alternativa económica,
especialmente interesante para equipar varias instalaciones.

MMF, especialista en « carrete de manguera » y equipos de protección contra
incendios

 carrete de manguera MMF ofrece a los profesionales una gama de equipos destinados a la instalación y
protección de las bocas de incendio armadas.El armario para la boca de incendio AS200, disponible con o
sin fondo y en versión montada o en kit, permite adaptar la protección de la « carrete de manguera » a las
limitaciones técnicas y económicas de cada instalación.
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