
Boquilla para monitor AKRON Rampage 4461 BRONCE
(aprobación FM) 

    

Características del producto:  

Material: Bronce
Caudal máx.: modificación posible: 1900 o
3800 LPM
Caudal máx.: 2800 LPM (ajustado en fábrica)
Caudal máx.: posibilidad de 4800 LPM
(consúltenos)
Longitud: 229 mm
Presión de funcionamiento: 7 bar
Peso: 10,5 kg
Diámetro de entrada: 2,5" (DN65)
Certificación: Aprobado por FM

  

  

  

  

 Referencia: 40700
EAN13: -

 

  

El cabezal Rampage MasterStream 4461 deAKRON® es una solución potente y fiable para operaciones de
extinción de incendios exigentes. Fabricado en bronce de alta resistencia, está diseñado para ofrecer una
durabilidad excepcional en entornos especialmente corrosivos, incluidos los marinos, industriales y petrolíferos.
Compatible con varios modelos fijos y portátiles de monitores de la gama AKRON®, puede adaptarse para
satisfacer los requisitos operativos más específicos.

Disponible en MMF Protection et Sécurité AKRON® en Francia, este modelo se beneficia de un soporte técnico
personalizado y de un servicio posventa profesional.

¿Por qué elegir el cabezal Rampage MasterStream AKRON®?

Material de bronce: excelente resistencia a la corrosión, adecuado para entornos agresivos.
Chorro ajustable: cambio sencillo entre chorro recto y chorro difuso para una adaptación rápida en
situaciones de emergencia.
Alto rendimiento hidráulico: gran caudal para un alcance máximo del chorro.
Compatible con monitores  modelosfijos y portátiles como Apollo PE 3419, MercuryMaster 3446 y
StreamMaster II 3482.
Mantenimiento simplificado: mantenimiento optimizado con acceso a nuestro catálogo y stock de piezas
de repuesto AKRON®.

https://www.mmf.fr/es/monitores-contra-incendios-teledirigidos/1122-akron-apollo-pe-3419-monitor-sin-base.html
https://www.mmf.fr/es/monitores-contra-incendios-portatiles/1098-monitor-contra-incendios-akron-mercury-master-3446.html
https://www.mmf.fr/es/monitores-contra-incendios-teledirigidos/47-monitor-contra-incendios-akron-streammaster-ii-3482.html#/76-alimentation_electrique-24_v/244-etat-neuf
https://www.mmf.fr/es/18-juegos-de-reparacion-y-recambios
https://www.mmf.fr/es/18-juegos-de-reparacion-y-recambios


Campos de aplicación preferidos

Gracias a su diseño robusto y a su elevado caudal, el cabezal Rampage MasterStream está especialmente
recomendado para las siguientes aplicaciones:

Instalaciones industriales de alto riesgo (plataformas petrolíferas, plantas químicas, etc.)
Infraestructuras marítimas (puertos, barcos, zonas costeras)
Edificios logísticos sensibles, hangares y almacenes
Instalaciones militares o aeroportuarias

Características técnicas

Características Descripción

Material Bronce

Caudal máximo 2800 LPM (preestablecido), ajustable a 1900 o 3800
LPM

posibilidad de 4800 LPM (bajo pedido)

Ajuste del chorro Chorro recto y chorro difuso ajustables manualmente

Certificado Aprobado por FM

Mantenimiento Completamente desmontable, piezas disponibles en
kits

Nuestra experiencia a su servicio

Como centro de reparación autorizado, AKRON®, MMF Protection et Sécurité pone a su disposición un
equipo de expertos para ayudarle a instalar, mantener y elegir el cabezal Rampage MasterStream que mejor se
adapte a sus necesidades. Nuestro stock de piezas de repuesto y componentes complementarios garantiza un
mantenimiento rápido y eficaz.

Para asesoramiento técnico o compatibilidad con un monitor específico, nuestro equipo está a su disposición por
teléfono o correo electrónico. Confíe en MMF para sus equipos de seguridad contra incendios de alto
rendimiento.
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