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Bomba WICK ULTRAFLO™ - Bomba contra incendios de alto rendimiento con
motor

La bomba WICK ULTRAFLO™ es una bomba contra incendios profesional diseñada para respuestas exigentes.
Equipada con un motor Briggs & Stratton de 18 CV O 23 CV, arranque eléctrico, bomba de 2 etapas,
sistema de cebado manual, así como un depósito de combustible integrado, garantiza una potencia y una
autonomía excepcionales. Su robusta estructura tubular asegura estabilidad y longevidad en cualquier terreno.
Ideal para el servicio de bomberos, la lucha contra incendios forestales o las operaciones de bombeo de
emergencia, la WICK ULTRAFLO™ combina fiabilidad, potencia y facilidad de uso.

Especificaciones técnicas

Motor: Briggs & Stratton, 18 CV o 23 CV, fiable y potente
Arranque: Eléctrico para una rápida puesta en marcha
Bomba: De doble etapa para una presión óptima y un caudal elevado
Cebado: Manual, para un uso autónomo
Depósito incorporado: Más autonomía y menos manipulación
Base tubular: Construcción resistente para entornos difíciles
Motor Briggs & Stratton de 23 CV - 1150 L/min - 15,5 bares (10 bares a 500 L/min)
Motor Briggs & Stratton de 18 CV - 500 L/min - 7,8 bares (7,8 bares a 500 L/min)

Principales ventajas

Rendimiento óptimo: El motor Briggs & Stratton garantiza un gran caudal incluso en condiciones
extremas
Fácil arranque: El arranque eléctrico evita tiempos de inactividad críticos
Bomba de 2 etapas: Proporciona una excelente relación caudal/presión para largas distancias
Fácil mantenimiento: Componentes accesibles y robustos
Estructura duradera: La base tubular protege eficazmente los componentes internos

Uso recomendado



La bomba WICK ULTRAFLO™ está diseñada para:

Servicios de bomberos profesionales y voluntarios
Lucha contra incendios forestales o en zonas aisladas
Operaciones de trasvase de agua a larga distancia
Respuesta de emergencia en catástrofes o zonas rurales

La WICK ULTRAFLO™ es la bomba contra incendios ideal para quienes buscan rendimiento, robustez y
autonomía. Gracias a su motor Briggs & Stratton de 18 CV, cebado manual, arranque eléctrico y bomba de 2
etapas, ofrece una solución fiable para las situaciones de emergencia más críticas. Su diseño compacto y su
base tubular facilitan su transporte y uso sobre el terreno. Una elección de confianza para los profesionales de la
seguridad contra incendios.
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