Protection et Sécurité

Tripode para globo iluminado, altura maxima 216 cm

El tripode para globos de iluminacion es un soporte profesional de gran solidez disefiado para aplicaciones de
iluminacién que requieren estabilidad, resistencia y seguridad. Su estructura de acero cromado lo hace
adecuado para su uso en estudios, obras, eventos o lugares de intervencion.

Este tripode puede utilizarse para sostener globos de iluminacidn u otros equipos de iluminacién compatibles,
dentro del limite de su carga admisible. Su altura regulable, de 131 a 212 cm, permite adaptar la posicion de la
iluminacién segun las necesidades del lugar de trabajo.

Estabilidad reforzada en terrenos irregulares

El tripode esta equipado con una base con doble fijacion de las patas, disefiada para reforzar la estabilidad del
conjunto. También cuenta con una pata de nivelacidn, Gtil para ajustar la verticalidad del soporte cuando el
suelo no es perfectamente plano.

Con una carga admisible de 30 kg, este tripode es adecuado para equipos de iluminacién profesionales que

requieren un soporte estable y resistente. Su tamafo plegado de 112 cm facilita el almacenamiento y el
transporte entre usos.

Caracteristicas técnicas

tripode para globo de iluminacién

Acero cromado

131 cm

212 cm

30 kg

6,52 kg

112 cm




Protection et Sécurité

Numero de risers 1

Pata de nivelacion Si, 1 pata ajustable

Fijacion hembra 28 mm

Conector macho 16 mm

Disefio Base con doble fijacion de las patas
Uso

e soporte para lamparas de globo compatibles;

¢ iluminacion de obras o zonas de trabajo;

¢ iluminacién para eventos y temporal;

¢ estudios de fotografia, video o cine;

¢ intervenciones que requieran un soporte estable para iluminacion profesional;
® uso en terrenos ligeramente irregulares gracias a la pata de nivelacion.

Preguntas frecuentes — Tripode para globo de iluminacion

¢ Este tripode es de aluminio?

No. Este modelo es de acero cromado. Por lo tanto, no debe presentarse como un tripode de aluminio.
¢,Qué carga puede soportar?

La carga admisible indicada por el fabricante es de 30 kg. Hay que comprobar que el globo de iluminacion o el
equipo instalado no supere este limite, incluidos los accesorios.

¢, Se puede utilizar este tripode en un terreno irregular?

Si, cuenta con una pata de nivelacién que permite mejorar la estabilidad cuando el suelo no esta perfectamente
plano. No obstante, es necesario comprobar el apoyo en el suelo antes de utilizarlo.
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