
Cono de tráfico telescópico plegable 
    

Características del producto:    

  

  

  

 Referencia: -
EAN13: -

 

 Altura del cono: 50 cm, 75 cm  

Cono de tráfico telescópico plegable - Seguro y ahorra espacio

Este cono de tráfico telescópico es la solución ideal para la señalización temporal de zonas de riesgo o de
intervención. Plegable y fácil de transportar, se despliega en cuestión de segundos para proporcionar una
señalización eficaz y visible que cumple las normas de seguridad.

Un cono plegable compacto, práctico y ligero

La gran ventaja de este modelo es su diseño telescópico: se pliega completamente en su base rígida para ocupar
el mínimo espacio. Perfecto para profesionales del mantenimiento, servicios de emergencia, técnicos o
autoridades locales, este cono de señalización se desliza fácilmente en un maletero, un armario o una bolsa de
emergencia.

Alta visibilidad de día y de noche

Gracias a sus bandas retrorreflectantes y a su color naranja brillante, el cono telescópico garantiza una visibilidad
óptima, incluso con poca luz o de noche. También tiene una ranura en la parte superior para colocar una luz
intermitente (opcional), para mayor señalización.

Especificaciones técnicas - Cono telescópico plegable

Designación Detalle



Tipo Cono de tráfico telescópico y plegable
Altura sin plegar 50 cm o 75 cm
Dimensiones plegado Base cuadrada - ocupa un espacio mínimo
Material Nylon reforzado + base rígida de PVC
Color Naranja con bandas reflectantes grises
Uso Interior / exterior - temporal
Peso Aprox. 1,3 kg
Conformidad Normas CE - visibilidad diurna/nocturna
Aplicaciones recomendadas

Este cono de señalización plegable es ideal para :
- Señalización de emergencia en la vía pública o en los locales de la empresa
- Delimitación de zonas de obras o de intervención técnica
- Señalización temporal en aparcamientos, eventos o ERP
- Equipos de intervención para bomberos, trabajadores de averías, técnicos

Ligero, rápido de instalar y muy visible, el cono telescópico plegable es un accesorio de seguridad esencial para
las intervenciones móviles y la señalización temporal.
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