
Línea guía de bomberos de 400 metros 
    

Características del producto:  

Longitud: 400 m
Resistencia (temperatura): hasta 450°C
Talla: cuerda de 6 mm de diámetro
Peso: 5.6 kg

  

  

  

  

 Referencia: 31302
EAN13: -

 

  

La línea de guía de 400 metros MMF Protection et Sécurité es un equipo esencial para operaciones de
larga distancia, especialmente en entornos confinados o complejos como túneles de carretera o ferroviarios,
edificios de gran altura, aparcamientos subterráneos, ferrocarriles subterráneos o cavidades profundas.

Diseñado para la seguridad de los equipos de emergencia (bomberos, servicios de rescate especializados,
protección civil), este cabo de guía flexible está embalado en un tambor de aluminio exclusivo, equipado con
un freno integrado y un sistema preciso de guiado de la cuerda.

La cuerda tipo driza de Ø3 mm tiene un alma de aramida resistente a 450°C, lo que garantiza ligereza, gran
resistencia mecánica (350 kg) y resistencia al fuego. Las balizas reflectantes cada 20 m permiten
comprobar rápidamente la progresión, incluso en entornos con humo o escasa iluminación.

Características técnicas

Longitud total: 400 metros
Cuerda: driza Ø6 mm - alma de aramida (ignífuga, 450°C)
Resistencia a la tracción: 350 kg
Marcadores: nódulos de silicona amarilla, reflectantes cada 20 m
Peso total: 5,6 kg
Acabado

1 tapón de silicona para mosquetón
1 mosquetón para fijar al carrete



Presentación: carrete de aluminio con freno y guía integrados
Ventajas: flexible, irrompible, muy táctil, dimensionalmente estable, visible

Ámbitos de utilización

Especialmente diseñado para bomberos, equipos de rescate técnico y unidades de reconocimiento a larga
distancia. Se recomienda su uso en :

Túneles de carretera o ferroviarios
Edificios altos
Aparcamientos subterráneos
Redes subterráneas
Cavidades profundas o galerías complejas
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