
Cubo de bombeo semirrígido de 19 litros con bomba manual
de latón 

    

Características del producto:    

  

  

  

 Referencia: 32935
EAN13: -

 

  

Distribuido por MMF Protection et Sécuritéesta cisterna portátil semirrígida de 19 litros está diseñada para
operaciones de extinción de incendios en entornos móviles o aislados. Su diseño de polietileno rotomoldeado
resistente a los rayos UV garantiza una excelente resistencia a las condiciones exteriores, al tiempo que resulta
ligero y fácil de transportar.

La bomba manual de latón está montada sobre una brida pivotante para que pueda utilizarse a izquierda o
derecha, según la configuración de la operación. Está acoplada a una manguera flexible con grifo, para la
distribución controlada de agua o cualquier otro líquido utilizado en el campo.

El tapón estanco con válvula unidireccional evita fugas durante el transporte o el llenado. Gracias a su amplia
abertura con filtro integrado, el depósito puede llenarse rápidamente, sin riesgo de contaminación.

Características técnicas

Capacidad: 19 litros (5 galones estadounidenses)
Material: polietileno semirrígido con protección UV
Bomba: bomba manual de latón, giratoria a izquierda/derecha
Peso: aprox. 2,9 kg
Tapón: estanco con válvula unidireccional
Accesorios: manguera flexible con grifo, asa de transporte



Presentación: depósito completo listo para su uso

Aplicaciones

Esta cisterna se adapta perfectamente a las necesidades de los bomberos, el personal forestal, los servicios
técnicos y las brigadas de primera intervención. Puede utilizarse para el riego selectivo, para mantener húmedas
zonas sensibles o como solución móvil de suministro de agua para lugares de difícil acceso.
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