
Carrete móvil para manguera contra incendios DN70 de 200
m sin freno 

  

  

  

            

Equipo esencial para los bomberos

Este carrete de manguera móvil, sin freno de carrete, está diseñado para vehículos de bomberos y servicios de
rescate. Permite almacenar, transportar y desenrollar rápidamente cinco tramos de 40 metros de manguera
plana DN70 (200 metros en total).

Su diseño totalmente metálico y su acabado en plástico rojo bomberos garantizan una excelente durabilidad,
incluso en condiciones de uso intensivo.

Construcción robusta y conforme a las normas

El bastidor y la bobina son de acero con un revestimiento resistente a la corrosión (sin plomo, resistente a los
rayos UV). Este material cumple la norma NF S 61.521 (versión anterior a 2002).

Componentes del carrete

Bastidor con sistema de fijación anti-desenganche para el vehículo (horquillas de fijación)
Carrete de acero con bridas de una pieza y tambor soldado
Barra de tracción para facilitar la tracción manual
Dos ruedas de radios de Ø800 mm con neumáticos de goma
Enchufe DSP DN65 fijado al bastidor para la conexión de la manguera
Este modelo no incluye el sistema de frenado del carrete (versión sin freno)

Características técnicas

Capacidad 5 × 40 m de manguera plana DN70 (200 m)
Material Acero plastificado rojo
Ruedas 2 ruedas de acero de Ø800 mm con neumáticos de

caucho macizo
Dimensiones principales Ver dibujo técnico (en mm): anchura 640, diámetro de la

bobina 740



Norma NF S 61.521 (anterior a 2002)
Versión Sin freno de bobina

Accesorios opcionales

Soporte de división orientable con tapón DSP DN65 con bloqueo
Cesta de soporte para 2 mangueras flexibles DN45 (20 m) + 2 lanzas
Kit de bloqueo de bobina en posición
Fundas de protección derecha/izquierda en tejido de poliéster rojo con bandas retrorreflectantes

Utilización y ventajas

Adecuado para todos los entornos operativos

Diseñado para el despliegue rápido de longitudes de manguera durante las operaciones de lucha contra
incendios, este enrollador es una herramienta fiable, estable y fácil de manejar. Garantiza una perfecta
organización de las mangueras a bordo de los vehículos.

Calidad de fabricación francesa

Cada unidad se somete a un control de calidad individual que garantiza su fiabilidad y conformidad. La gruesa
estructura de acero, el meticuloso tratamiento de las superficies y la robustez de los componentes hacen de él un
equipo de referencia para los profesionales de la seguridad contra incendios.
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