Protection et Sécurité

Bombillas de xendn 2404 Peli™ para lamparas StealthLite™
2400 y 2450

aille PELI

‘Slaalmliie 2400 and 2450 Lamp Module

El médulo de ldmpara de xendn Peli StealthLite™ 2400 y 2450 (N° CAT. 2404) esta disefiado para sustituir
las lamparas estandar de sus linternas StealthLite™ 2400 y 2450. Este médulo ofrece un rayo laser colimado
de alta intensidad, ideal para un brillo éptimo. Funciona con 4 pilas AA (no incluidas). Instalacion rapida y
sencilla para un rendimiento luminico excepcional.

Modulo de lampara de xenon Peli StealthLite™ 2400 y 2450: recambio de
alto rendimiento

El modulo de lampara de xendn Peli Ste althLite™ 2400 y 2450 (N° de catdlogo 2404) es un recambio de alto
rendimiento para sus linternas StealthLite™ 2400 y 2450. Este médulo ofrece un haz laser colimado de alta
intensidad para un brillo 6ptimo. Compatible con 4 pilas AA, es ideal para profesionales exigentes.

Especificaciones

Referencia CAT. NO. 2404

Marca Peli

Modelo StealthLite™ 2400 y 2450 Médulo de lampara

Tipo de lampara Punto laser de xenon de alto rendimiento

Alimentacién 4 pilas AA (no incluidas)

Caracteristicas Haz laser colimado, alta intensidad, larga duracion

Compatibilidad Exclusivamente para las linternas StealthLite™ 2400 y
2450

Fabricado en México

Instrucciones No desarme el modulo de lampara usado. Deséchelo en

un contenedor adecuado.
¢Por qué elegir este modulo de lAmpara de xenén Peli?

¢ Alto rendimiento: haz laser colimado para una luz intensa y precisa.
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e Durabilidad: disefiado para un uso intensivo y una larga vida util.
e F4cil de instalar: Sustitucion sencilla y rapida del modulo de lampara usado.
e Compatibilidad garantizada: Disefiado especificamente para las linternas StealthLite™ 2400 y 2450.

Instrucciones de uso
Instrucciones de uso:

1. Desenrosque y retire la lente de la linterna.

2. Retire el modulo de lampara usado.

3. Inserte el nuevo médulo de lampara de xenén.

4. Vuelva a colocar la lente y atornillela.

5. Deseche el médulo de lampara usado en un contenedor adecuado.

Precauciones:
¢ No desmonte el mdédulo de la ldmpara.

e Utilizar anicamente con las antorchas StealthLite™ 2400 y 2450.
¢ No mire directamente al rayo laser.

Entrega y garantia

Entrega rapida en Francia continental. Garantia del fabricante Peli contra todo defecto de fabricacion. Si tiene
alguna pregunta, péngase en contacto con nuestro servicio de atencion al cliente.
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