
2380 Peli™ linterna táctica de haz regulable 
  

  

  

            

Peli™ 2380 LED 159 lm linterna - lámpara táctica compacta spot / flood

Características técnicas

Potencia luminosa: 159 lúmenes (modo principal)
Tecnología: Slide-Beam - haz ajustable entre spot y flood al instante
Alimentación: 2 pilas alcalinas AA (incluidas)
Tiempo de funcionamiento: aproximadamente 3 h 15 (modo alto) / 13 h (modo bajo)
Alcance: 149 m (spot) / 56 m (flood) según el modo
Cuerpo: aluminio anodizado tipo II, robusto
Estanqueidad: nivel IPX4 (a prueba de salpicaduras)
Dimensiones: 16,4 cm (6,44?) de largo
Peso: ? 0,14 kg sin pilas
Accesorios compatibles: maletín 2377, cables alargadores, conos de tráfico (2322OR, etc.)

Ventajas

Haz ajustable entre spot para largo alcance y flood para iluminación amplia
Compacta y ligera, fácil de transportar
Funciona con pilas AA estándar, fáciles de sustituir sobre el terreno
Construcción robusta de aluminio para soportar condiciones duras
Buena duración de las pilas para un uso prolongado
Compatible con una amplia gama de accesorios Peli (fundas, conos, cables alargadores)

Uso recomendado

Uso profesional en seguridad, patrulla e intervención
Iluminación por haz deslizante de zonas amplias o específicas según sea necesario
Inspección, vigilancia, mantenimiento, uso táctico cotidiano
Fácil de transportar en un bolsillo, bolsa o maletín específico

Modelos y accesorios compatibles

La linterna Peli 2380 funciona con accesorios Peli estándar como :

Funda de cordura 2377 para un transporte seguro

https://www.mmf.fr/en/brand/3-1-peli


Conos de señalización (varillas) 2322OR / 2322YW para señalización luminosa
Alargaderas, soportes de iluminación y adaptadores Peli

FAQ / Preguntas más frecuentes

¿Se incluyen pilas AA?
Sí, la linterna se suministra con 2 pilas alcalinas AA para su uso inmediato.

¿Es fácil cambiar de spot a flood?
Sí, gracias a la tecnología Slide-Beam, el cambio es instantáneo y no requiere ningún ajuste manual
complejo.

¿Es resistente al agua?
Tiene una clasificación IPX4, por lo que es resistente a las salpicaduras, pero no está diseñado para una
inmersión prolongada.

¿Puedo utilizar pilas recargables AA?
Sí, siempre que coincidan con el formato AA estándar, la linterna funcionará de forma similar.

Condiciones de entrega

Entrega: se envía desde nuestro almacén MMF, plazo estimado de 2 a 5 días laborables para Francia
continental.
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