Protection et Sécurité

Bobina metalica para linea guia de 100 6 200 m con perlas
fluorescentes

Disefio totalmente metdlico para una maxima resistencia
Este carrete presenta una estructura totalmente metalica: bridas, tambor y bastidor. Este robusto disefio

garantiza una solidez incomparable, una gran resistencia a los golpes y a los entornos adversos, y una
durabilidad excepcional, incluso con un uso intensivo.

Bobinado suave y mecanica robusta
El disefio metalico rigido proporciona una rotacion estable y uniforme, facilitando el enrollado y desenrollado de la

linea guia. El mecanismo garantiza un funcionamiento suave, minimizando el esfuerzo y maximizando la
velocidad.

Adecuada para lineas guia largas

Gracias a su tambor reforzado y a su gran capacidad, el carrete puede manejar lineas guia largas. Proporciona
un rebobinado uniforme y seguro, ideal para operaciones que requieren equipos fiables y de alto rendimiento.

Especificaciones técnicas de la bobina metalica

Caracteristicas generales

e Estructura: totalmente metalica (acero o aluminio segun la configuracion)
¢ Bridas reforzadas: disefiadas para garantizar una estabilidad perfecta

e Tambor de gran capacidad: adecuado para lineas guia largas

* Asaintegrada: para una manipulacion rapida y sencilla
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* Resistente a condiciones extremas: calor, impactos y uso intensivo
e Gran durabilidad: longevidad garantizada incluso en entornos agresivos

Ventajas de la tupi totalmente metalica

¢Por qué elegir un modelo totalmente metalico?

Maxima robustez para un uso intensivo

¢ Mayor resistencia a los golpes y a las condiciones duras
e Mecanismo estable y de funcionamiento suave

¢ Bajo mantenimiento

Disefiado para adaptarse a lineas guia largas

Aplicaciones profesionales

Sectores de uso recomendados

Bomberos y servicios de rescate

Trabajos industriales y técnicos

Trabajos en tuneles o zonas confinadas

Mantenimiento e inspecciones a larga distancia

Marcado e instalaciones que requieren un carrete duradero

La eleccion ideal para un carrete duradero y profesional

Gracias a su disefio totalmente metalico, este carrete ofrece un rendimiento duradero y una fiabilidad inigualable.
Perfecto para los profesionales que necesitan un equipo estable y resistente que pueda hacer frente a las
condiciones mas extremas.
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