
PELI™ Antorcha VERSABRITE III™ 2220Z1 ATEX ZONA 1 
    

Características del producto:  

Categoría de potencia: - 100 lúmenes
Certificación ATEX: Zona 1
Alimentación: Pilas
Indicador de autonomía: No
Modos de iluminación: Encendido / Apagado
Potencia luminosa: 9 lms
Alcance del haz: 12m
Impermeabilización: IPX4
Longitud: 8,9 cm
Peso con pilas: 28 g
Tipo de batería: CR2032
Número de pilas: 2
Pilas incluidas: Sí
Autonomía: 34h
Recargable: No

  

  

  

  

 Referencia: -
EAN13: -

 

 Color: Amarillo, Negro  

VB3™ 2220Z1 Peli™ torch - ¡Seguridad y rendimiento!

La linterna VB3™ 2220Z1 Peli™ es una herramienta esencial para los profesionales que trabajan en entornos
con alto riesgo de explosión. Certificada Atex Zona 1 (Categoría 2), esta linterna está específicamente
diseñada para garantizar una seguridad óptima en atmósferas explosivas, como las que se encuentran en
complejos químicos, farmacéuticos, eléctricos, petrolíferos y de gas, así como durante las operaciones de rescate
en caso de incendio.

Equipada con dos potentes LED, la VB3™ 2220Z1 ofrece una iluminación de proximidad excepcional, con una
impresionante autonomía de más de 34 horas. Esto garantiza que siempre tendrás la luz que necesitas para
completar tus tareas, incluso en las condiciones más duras.

El diseño ergonómico de la linterna incluye un práctico clip para usarla con las manos libres. Esto te proporciona
una libertad de movimiento inigualable, esencial para trabajar con seguridad mientras mantienes ambas manos
disponibles.

Características de la linterna VB3™ 2220Z1 Peli™:

Alimentación: Funciona con 2 pilas de litio CR2032, que proporcionan más de 34 horas de autonomía.

https://www.mmf.fr/fr/blog/1_lampes-torches-peli-atex-ou-non-atex-.html


Dimensiones: Compacta y ligera, mide 8,9 cm para 28 gramos (pilas incluidas).
Iluminación: 2 LED blancos que proporcionan un alcance de 12 metros con 9 lúmenes de potencia.
Orientación: Cabezal orientable 180° para ajustar la dirección de la luz.

Ventajas de la linterna VB3™ 2220Z1 Peli™:

La linterna VB3™ 2220Z1 Peli™ es una herramienta esencial para los profesionales que necesitan una
iluminación fiable y práctica en entornos de trabajo exigentes. Con un clip para colgar integrado, se puede sujetar
fácilmente a la ropa de trabajo, lo que permite utilizarla con las manos libres. Esta característica es
especialmente apreciada en sectores como la construcción o la ingeniería mecánica, donde la libertad de
movimiento es crucial.

Su capacidad de sujeción es impresionante, ya que se adapta a superficies de hasta 1,3 cm de grosor, lo que le
confiere versatilidad de uso. Tanto si está sujeta a un chaleco de seguridad, la linterna permanece accesible y
lista para usar. Además, su clasificación IPX4 garantiza su resistencia a las salpicaduras de agua, por lo que
puede utilizarse con seguridad incluso bajo la lluvia o en entornos húmedos.

Diseñado por Peli™, el VB3™ 2220Z1 también es robusto y duradero. Resiste los golpes y el desgaste, lo que
garantiza una longevidad apreciable. Su diseño ergonómico facilita su uso, permitiendo un acceso rápido a la
iluminación cuando es necesario.

Práctico enganche: clip integrado para engancharlo a la ropa de trabajo, apto para
superficies de hasta 1,3 cm de grosor.
Resistencia al agua: Grado de protección IPX4, que garantiza una buena resistencia a las
salpicaduras.

Certificación y normas :

Certificación ATEX: CE Ex II 2 G Ex ib op is IIC T6 Gb (gas)
Referencia del fabricante: 2220-013-241E
Código aduanero: 85131000
EAN: 19428129569
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