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La motobomba IMER JET 100 DXL13 DE está diseñada para aplicaciones profesionales que requieren un alto
nivel de presión y caudal. Adecuada para el bombeo de aguas claras a medianamente cargadas, es ideal para el
riego, el drenaje y el vaciado de depósitos o balsas.

Equipada con un motor diesel YANMAR de 4 tiempos con arranque eléctrico, esta motobomba garantiza
fiabilidad, autonomía y rendimiento en obras exigentes. Su diseño autocebante facilita su puesta en marcha in
situ.

Rendimiento y eficacia hidráulicos

Caudal máximo: 27 m³/h (450 L/min)
Presión: 9 bar
Altura total: 90 m
Altura máxima de aspiración: 7 m
Tamaño de las partículas: 2,5 mm

Diseño robusto para un uso intensivo

Bomba autocebante de alta presión
Cierre mecánico de carbono-cerámica
Motor diesel YANMAR L100V5
Arranque eléctrico + arranque manual
Dispositivo de seguridad de baja presión de aceite
Estructura reforzada para uso en obra

Configuración hidráulica

Entrada de aspiración: 50 mm (2")
Salidas de descarga: 25 / 25 / 40 mm (3 vías)

Autonomía y combustible



Depósito de combustible: 13 litros
Tiempo medio de funcionamiento: 6 horas
Combustible: GNR o gasóleo de carretera

Dimensiones y peso

Dimensiones: 840 x 603 x 742 mm
Peso: 98 kg

Aplicaciones profesionales

Esta motobomba es ideal para :

Riego agrícola y riego intensivo
Drenaje de terrenos y obras públicas
Drenaje de estanques, depósitos y zonas inundadas
Aplicaciones industriales y de seguridad contra incendios

Equipamiento incluido

Motor diesel de 4 tiempos
Arrancador y lanzador eléctricos
Colador, accesorios y abrazaderas
Tomas de 3 vías

La experiencia de MMF

Distribuida por MMF, especialistas en equipos técnicos profesionales, esta motobomba se beneficia de asistencia
técnica, experiencia en el sector y servicios de mantenimiento y piezas de recambio.
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