Protection et Sécurité

PELI™ Antorcha acodada 3715Z0 Atex Zona O

Caracteristicas del producto:

Categoria de potencia: De 101 a 200 lumenes
Certificacion ATEX: Zona 0

Alimentacion: Pilas

Modos de iluminacién: Alto / Bajo / Abajo
Potencia luminosa: HIGH: 189 LUMENS
LOW: 90 LUMENS DOWNCASt:23 LUMENS
Alcance del haz: ALTO249m BAJO157m
BAJOCAST24m

Impermeabilizacion: IPX4

Longitud: 13,6 cm

Peso con pilas: 408 gr

Tipo de bateria: LR06

Numero de pilas: 4

Autonomia: 4h/7h/31h

Recargable: No

Dimensiones: 13,6 cm

Referencia: -
EAN13: -

Color: Amarillo

PELI™ La lampara de proyeccion 3715Z0 ATEX Zona O

Peli, conocida por la innovacion y la calidad de sus productos, amplia ain mas los limites de la iluminacion
portatil con su lAmpara LED de angulo recto 3715Z0. Disefiada para proporcionar una iluminacion potente y
precisa, esta lampara es una herramienta esencial para quienes necesitan visibilidad y fiabilidad, ya sea en un
entorno profesional o para actividades al aire libre. Su disefio exclusivo ilumina directamente el camino en un
angulo 6ptimo, garantizando una vision clara y sin deslumbramientos.

Caracteristicas:

Potencia de iluminacién: Lalinterna Peli 3715Z0 ofrece tres niveles de brillo para adaptarse a sus
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necesidades
o 189 Iumenes para una iluminacion potente y focalizada.
° 90 lumenes para una luz mas suave y de bajo consumo.
o Modo de sefializacién para aumentar la visibilidad en situaciones de emergencia.

Disefio compacto y robusto: Su disefiocompacto y ligero facilita su transporte, pero es lo
suficientemente robusto como para soportar las condiciones de trabajo mas duras.

e Grado de proteccion: Disefiada para resistir golpes y el agua, es perfecta para su uso en exteriores y en
entornos industriales.

Duracién de la bateria y gestion de la energia: unindicador de duracion de la bateria le permite
comprobar el nivel de carga antes de ponerse en marcha, para que nunca le pillen desprevenido.

Tecnologia LED avanzada: Utiliza ladltima tecnologia LED para garantizar una eficiencia energética
Optima al tiempo que proporciona una luz brillante y fiable.

Ventajas:

¢ lluminacién precisa: El disefio en angulo recto de la lampara ilumina el suelo de forma 6ptima, lo que
le permite ver mejor por donde camina sin deslumbrar sus 0jos ni los de sus comparieros.

e Versatilidad de uso: con sus diferentes niveles de brillo y modo de sefializacion, la linterna Peli
371570 es ideal para multitud de situaciones: acampada, senderismo, trabajo en obras, inspeccioén o
incluso como linterna de emergencia en situaciones de emergencia.

e Duracién de la bateria garantizada: elindicador de bateria es una auténtica ventaja para evitar
sorpresas desagradables. Asi puedes estar seguro de que necesitaras cambiar las pilas antes de
emprender una misién prolongada.

e Ligera y robusta: su disefio compacto facilita su transporte, mientras que su robustez garantiza su
duracién en condiciones extremas.

Utilizacién:
La linterna LED Peli 371520 es especialmente (til para profesionales y aventureros que buscan una iluminacion

fiable y precisa. Es indispensable para :

e Trabajadores de campo (técnicos, ingenieros, inspectores, etc.) que necesitan una iluminaciéon de
calidad para sus trabajos de precision,

e Excursionistas y campistas que necesitan una luz potente, ligera y resistente a la intemperie,

e Situaciones de emergencia en las que la visibilidad y la sefalizacién son cruciales para la seguridad.
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La Peli 3715Z0 LED es mucho mas que una linterna. Encarna lalegendariainnovacion yexcelencia de Peli,
combinando tecnologia punta, potencia de iluminacion y disefio practico. Ya sea para uso profesional, en
exteriores o para emergencias, ofrece un rendimiento inigualable. Su disefio robusto, su potente
iluminacion y la duracion optimizada de la bateria hacen de esta linterna una eleccion imprescindible para
quienes exigen lo mejor en iluminacién portétil.

MMF PROTECTION ET SECURITE - 672 RUE DES MERCIERES - PARC DES MERCIERES - 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE
Tél. 04 78 00 00 25 - Fax 04 78 00 96 61 - www.mmf.fr - e-mail : mmf@mmf.fr

Siret : 7958704500004 1 - APE : 4669B - RCS : RCS LYON B 795870450 - N° TVA intracom : FR12795870450 - Capital : 211 200,00 €


http://www.tcpdf.org

