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Batefuegos de goma con lona vulcanizada y mango de 160 cm

El batefuegos de goma con lona vulcanizada es una herramienta manual diseñada para extinguir, batir y
controlar incendios incipientes en ambientes exteriores. Se utiliza para sofocar las llamas por acción mecánica,
especialmente en incendios de vegetación, bordes, terraplenes o zonas de difícil acceso por medios hidráulicos.

Equipado con un mango de 160 cm, este batefuegos ofrece un buen alcance de trabajo al tiempo que mantiene
al usuario a distancia de la zona caliente. Su base de caucho flexible, reforzada con un tejido vulcanizado,
garantiza una superficie de golpeo eficaz y resistente que soporta el uso repetido sobre el terreno.

Una herramienta manual para apagar incendios de vegetación

El batefuegos se utiliza para sofocar las llamas, limitar la propagación de un incendio o tratar las zonas
residuales tras el paso de un frente de fuego. Es un equipo sencillo, robusto y de funcionamiento inmediato,
especialmente útil como complemento de lanzas, motobombas, pulverizadores de mochila o equipos de primera
intervención.

Fabricado en caucho con tejido vulcanizado, el cabezal de golpeo combina flexibilidad, resistencia a la abrasión y
una buena resistencia mecánica. El mango largo facilita el trillado y lo hace más cómodo durante un uso
prolongado.

Los puntos fuertes del bate de goma contra incendios

Herramienta manual sencilla y eficaz para extinguir o controlar pequeños incendios en exteriores.
Base de caucho con tejido vulcanizado, diseñada para soportar las tensiones de los golpes.
Gran superficie de golpeo para sofocar las llamas privándolas de oxígeno.
Mango de 160 cm de longitud para trabajar desde una distancia segura.
Peso total de 2,5 kg, que ofrece un buen compromiso entre eficacia de golpeo y maniobrabilidad.
Adecuadopara incendios de vegetación, arcenes, matorrales, terraplenes o zonas boscosas.
Complemento útil del equipo de lucha contra incendios forestales y en espacios naturales.



Características técnicas del bate de incendios

Especificaciones técnicas - Batefuegos de goma con lona vulcanizada

Tipo de producto Batefuegos manual

Uso principal Extinción y control de incendios de vegetación o
incendios al aire libre

Material base Caucho con tejido vulcanizado

Dimensiones de la base 30,5 x 37 cm

Grosor de la base 0,4 cm de grosor

Longitud del mango 160 cm de largo

Peso con asa 2,5 kg

Modo de acción Apagallamas mecánico por golpeo

Una base flexible y resistente para apagar las llamas a golpes

La base de 30,5 x 37 cm ofrece una superficie suficiente para actuar eficazmente sobre las llamas bajas y la
vegetación. Su delgadez de 0,4 cm la hace suficientemente flexible para adaptarse a los contornos del suelo, la
hierba, la maleza o los terrenos irregulares.

El tejido vulcanizado refuerza la resistencia mecánica del conjunto y contribuye a limitar la deformación causada
por el uso repetido. Este diseño es ideal para el uso en exteriores, donde el objetivo es romper la llama, reducir el
suministro de oxígeno y evitar que el fuego se reavive.

Un mango largo para una mayor distancia de trabajo

El mango de 160 cm permite utilizar el batefuegos con una cómoda extensión. Esta longitud mejora la distancia
entre el usuario y la zona de trabajo, lo que resulta especialmente útil cuando se trabaja en arcenes, terraplenes,
zonas de hierba o incendios a los que resulta difícil acercarse directamente.

Con un peso total de 2,5 kg incluida la empuñadura, este batefuegos es fácil de manejar, al tiempo que
conserva la inercia suficiente para golpear con eficacia.

¿Por qué elegir esta batea?

Este batefuegos de caucho con lona vulcanizada está destinado a los profesionales y a los equipos que
pueden trabajar en incendios de baja intensidad en el exterior o durante la fase de control. Puede incorporarse a
un kit de intervención en incendios forestales, a un vehículo de seguridad, a un kit de equipamiento comunitario o
a un equipo de prevención de incendios en lugares expuestos al riesgo de incendio.

incendios de vegetación baja ;
incendios que se inician en arcenes o terraplenes;
tratamiento de bordes o lindes
vigilancia y extinción de puntos calientes residuales;
equipamiento adicional para los equipos sobre el terreno;



intervención en zonas donde el suministro de agua es limitado o difícil.

¿Por qué elegir un batefuegos con lona vulcanizada?

La ventaja del batefuegos de lona vulcanizada es que combina la flexibilidad de impacto con la resistencia
mecánica. Permite actuar rápidamente sobre llamas bajas, sin necesidad de una instalación compleja. Esto lo
hace ideal para operaciones de primera respuesta, vigilancia, desbroce seguro y lucha contra incendios en zonas
naturales.

Su diseño sencillo, su mango largo y su base ancha lo convierten en una herramienta fiable para los usuarios
que buscan una solución manual robusta, económica y adaptada a las limitaciones del terreno.

FAQ - Bastón antiincendios de goma con lona vulcanizada

¿Para qué se utiliza un bastón de fuego?

Un bastón de bomberos se utiliza para sofocar las llamas por acción mecánica. Se utiliza principalmente en
fuegos de vegetación baja, incendios de exterior, bordes, terraplenes o zonas en las que no se dispone de agua
de forma inmediata.

¿Este batefuegos es adecuado para incendios forestales?

Puede utilizarse para combatir incendios forestales, en particular para tratar incendios incipientes, bordes o
puntos calientes. Sin embargo, debe utilizarse en condiciones compatibles con la intervención manual y además
con medios adaptados a la intensidad del incendio.

¿Cuál es la ventaja de la lona vulcanizada?

La lona vulcanizada refuerza la base de caucho y mejora su resistencia a los esfuerzos repetidos. Ayuda a
mantener una buena resistencia mecánica cuando se trilla en terrenos irregulares.

¿Qué longitud tiene el mango?

El mango mide 160 cm de largo. Esta longitud permite trabajar a mayor distancia de la zona caliente y facilita la
trilla en arcenes, terraplenes o zonas de vegetación.

¿Cuánto pesa este batefuegos?

El peso total de la pértiga y el mango es de 2,5 kg. Este peso ofrece un compromiso entre eficacia de golpeo,
maniobrabilidad y facilidad de uso en el campo.
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