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Linterna frontal Peli™ 2740 - Potencia y autonomía.

Descubra la linterna frontal Peli™ 2740, un accesorio esencial para los profesionales de la industria. Combinando
potencia, autonomía y tecnología punta, esta linterna frontal Pel i™ responde a todas sus necesidades
deiluminación.

La linterna frontal Peli™ 2740 está diseñada para ofrecer una potencia máxima de 66 lúmenes, ajustable entre
baja y alta gracias a sus 3 LED. Un LED rojo asegura la visión en total oscuridad, garantizando la seguridad del
personal durante las intervenciones.

Características de la linterna frontal Peli™ 2740:

La linterna frontal Peli™ 2740 es compacta y ligera, mide 5,7 cm y pesa sólo 94 g. Gracias al LED rojo, es ideal
para intervenciones en total oscuridad. La potencia de iluminación es variable: en modo bajo, ofrece 36 lúmenes
con un alcance de 16 metros; en modo alto, alcanza los 66 lúmenes para un alcance de 22 metros. En modo
bajo, puede funcionar hasta 21 horas.

Ventajas de la linterna frontal Peli™ 2740:

Iluminación versátil: Con 2 LED blancos y 1 LED rojo, esta linterna frontal te permite detectar objetos
incluso en total oscuridad.
Accesorios incluidos: En el momento de la entrega, recibirás una correa de tela para usarla con la
cabeza descubierta, un soporte de montaje para casco, así como pilas AAA.
Material resistente: Fabricada en polímero resistente a los impactos, esta linterna frontal Peli™ garantiza
una protección óptima en condiciones extremas.
Diseño ergonómico: Apta para uso profesional, también es ideal para actividades deportivas y de ocio,
ofreciendo seguridad y protección gracias a su triple LED.

La linterna frontal Peli™ 2740 es especialmente útil en servicios industriales, industria ferroviaria, etc.

Equipada con 2 LED blancos y 1 LED rojo, esta linterna frontal permite detectar objetos incluso en total
oscuridad. Especialmente durante las inspecciones nocturnas en vías o túneles, los LED blancos proporcionan
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una visibilidad clara para detectar anomalías, mientras que el LED rojo preserva la visión nocturna cuando es
necesario leer documentos o etiquetas. La linterna se suministra con una correa de tela para usarla con la
cabeza descubierta, un soporte para casco y pilas AAA.

Un trabajador de mantenimiento puede utilizar fácilmente la linterna fijándola a su casco de seguridad o
llevándola directamente en la cabeza, dejando las manos libres para trabajar en las instalaciones. Además, su
material resistente garantiza una protección óptima en condiciones extremas. La robustez de la lámpara
garantiza su funcionamiento incluso después de golpes, ofreciendo la fiabilidad que necesita cuando trabaja en
instalaciones.

Contenido de la linterna frontal Peli™ 2740:

La linterna frontal 2740 viene con:

1 correa de tela
1 soporte de casco para pegar
3 pilas LR3

Certificación y normas:

Referencia del producto: 027400-0101-110E
Código aduanero: 85131000
EAN: 19428126438
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