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La linterna frontal Peli 2750 LED de primera generación reacondicionada está diseñada para ofrecer una
iluminación práctica y fiable durante los trabajos, los desplazamientos o las intervenciones en zonas con poca
luz. Su diseño permite un uso cómodo y se adapta perfectamente a los usos sobre el terreno.

Este modelo reacondicionado constituye una solución interesante para equiparse con una linterna frontal
profesional a un precio reducido. La linterna se ofrece en estado de funcionamiento comprobado, pero se vende
sin pilas.

Varios modos de iluminación según las necesidades

El modo fuerte de 100 lúmenes ofrece un alcance del haz de luz de hasta 71 m, útil para desplazarse,
inspeccionar una zona o trabajar con mayor visibilidad. El modo débil de 40 lúmenes permite reducir la
intensidad luminosa cuando no se necesita la potencia máxima.

La linterna también dispone de un modo intermitente, una señal de batería baja y un LED rojo para preservar
la visión nocturna. Su resistencia al agua IPX4 permite su uso en exteriores o en entornos expuestos a
salpicaduras. Está disponible en dos colores: amarillo y blanco.

Características técnicas

Características técnicas – Linterna frontal Peli 2750 LED de primera generación reacondicionada

Característica Modo fuerte Modo bajo

Flujo luminoso 100 lúmenes 40 lúmenes

Autonomía 12 h 3 h 45

Alcance del haz 71 m 49 m

Intensidad del haz 1 250 cd 591 cd

Índice de protección IPX4

Incluye Correa de tela

Modos adicionales Modo intermitente, LED rojo para visión nocturna

https://www.mmf.fr/en/brand/3-1-peli


Aviso de batería baja Sí

Estado Producto reacondicionado nuevo: se han retirado las pilas originales

Pilas Pilas LR03 AAA, 1,5 V alcalinas, no incluidas

Uso

trabajos que requieran iluminación manos libres;
mantenimiento, inspección o intervenciones puntuales;
desplazamientos en entornos con poca luz;
equipo auxiliar para taller, vehículo o bolsa de intervención;
uso en exteriores con posible exposición a salpicaduras;
situaciones que requieran un LED rojo para preservar la visión nocturna.

Preguntas frecuentes – Linterna frontal Peli 2750 LED de primera generación
reacondicionada

¿Qué significa «reacondicionada» en el caso de esta linterna frontal?

Esta linterna frontal es nueva, pero se considera reacondicionada porque se han retirado las pilas originales
antes de la venta. 

¿Se incluyen las pilas con la linterna?

No. Esta linterna frontal se vende sin pilas. Por lo tanto, hay que adquirir pilas compatibles por separado antes
de usarla.

¿Para qué sirve el LED rojo?

El LED rojo permite mantener una luz más discreta y preservar la visión nocturna. Es útil durante
desplazamientos, controles o intervenciones en las que se desea evitar una iluminación blanca demasiado
intensa.

¿Esta linterna es apta para uso en exteriores?

Sí, su índice IPX4 permite su uso en presencia de salpicaduras o bajo una lluvia ligera. No obstante, se trata de
una linterna resistente al agua, y no de un modelo estanco diseñado para la inmersión.
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