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Cámara térmica inalámbrica para smartphone FLIR ONE Edge Pro 11002-0201

La FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 es una cámara térmica para smartphones y tabletas diseñada para
profesionales que desean realizar inspecciones térmicas rápidamente, sin necesidad de utilizar una cámara
independiente más voluminosa.

Compatible con dispositivos iOS y Android, se conecta de forma inalámbrica y permite visualizar las imágenes
térmicas directamente desde un dispositivo móvil. Se puede acoplar al smartphone o utilizar a distancia, lo que
facilita la inspección de zonas de difícil acceso, poco visibles o que resultan incómodas de controlar
directamente.

Nota: la FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 no es compatible con smartphones Android cuyo firmware sea anterior
a la versión V11.

Una cámara térmica móvil para inspecciones sobre el terreno

Con su resolución térmica de 160 × 120 píxeles, es decir, 19 200 puntos de medición, la FLIR ONE Edge Pro
permite identificar rápidamente las diferencias de temperatura. Es adecuada para operaciones de control,
mantenimiento, inspección técnica o diagnóstico puntual.

Se puede utilizar para detectar un sobrecalentamiento, revisar un equipo, detectar una anomalía térmica o
documentar una situación directamente desde un smartphone. Su rango de medición, de hasta 400 °C, permite
cubrir numerosas necesidades profesionales.

Una imagen térmica nítida, incluso a distancia

La FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 combina un diseño inalámbrico desmontable con tecnologías avanzadas
de mejora de la imagen. Se puede utilizar acoplada al smartphone o separada del dispositivo móvil para realizar



inspecciones a distancia de hasta 5 metros.

Las tecnologías FLIR MSX® y VividIR™ mejoran la legibilidad de la imagen térmica al realzar los detalles, los
contornos y la nitidez. De este modo, facilitan la identificación de una zona que hay que inspeccionar, un
sobrecalentamiento o una desviación de temperatura, incluso en espacios de difícil acceso.

Un diseño robusto para uso profesional

La FLIR ONE Edge Pro cuenta con un diseño robusto adaptado al uso sobre el terreno. Dispone de un índice de
protección IP54, que garantiza su resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua, y ha sido sometida a pruebas
de resistencia a caídas de hasta 2 metros.

¿Por qué elegir la FLIR ONE Edge Pro 11002-0201?

Esta cámara térmica para smartphone es una solución ideal para los profesionales que buscan un equipo
compacto, conectado y de alto rendimiento. Combina la calidad de imagen de FLIR, la flexibilidad de un uso
móvil y un diseño robusto adaptado a las condiciones de campo.

La FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 se integra fácilmente en un maletín de intervención, un kit de mantenimiento
o un equipo de reconocimiento. Representa un excelente equilibrio entre movilidad, rendimiento y facilidad de
uso.

Preguntas frecuentes sobre la cámara térmica FLIR ONE Edge Pro

¿Es la cámara FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 compatible con todos los smartphones?

La cámara térmica FLIR ONE Edge Pro 11002-0201 es compatible con los dispositivos iOS y Android
compatibles. No es compatible con los smartphones Android cuyo firmware sea anterior a la versión V11.

¿Qué temperatura puede medir la FLIR ONE Edge Pro?

La FLIR ONE Edge Pro permite medir temperaturas de hasta 400 °C, dependiendo de las condiciones de uso y
del rango de medición seleccionado.

¿Para qué sirven las tecnologías MSX® y VividIR™?

La tecnología FLIR MSX® mejora la legibilidad de la imagen añadiendo detalles visuales a la imagen térmica. La
tecnología VividIR™ contribuye a generar imágenes térmicas más nítidas.

¿Es la cámara térmica FLIR ONE Edge Pro adecuada para su uso sobre el terreno?

Sí, la FLIR ONE Edge Pro cuenta con un diseño robusto con un índice de protección IP54 y una resistencia a
caídas probada hasta 2 metros.
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