Protection et Sécurité

Funda de transporte para tripode de 149 cm

Las fundas de transporte para tripodes estan disefiadas para guardar, proteger y trasladar un soporte de
iluminacién compatible. Son ideales para usuarios que transportan habitualmente su equipo entre distintos
lugares, salas, obras, eventos o zonas de trabajo.

Se ofrecen dos modelos para adaptarse al tamafio del tripode y al nivel de proteccion deseado. La funda
sencilla prima la ligereza y el transporte al hombro gracias a su bandolera. La funda acolchada ofrece una
proteccidn superior contra roces, arafiazos y pequefios golpes gracias a su acolchado de 10 mm.

Dos fundas segun el tamafio del tripode

La funda sencilla para tripode tiene una longitud interior de 125 cm y un didmetro interior de 15 cm. Es
adecuada para tripodes de iluminacién cuyas dimensiones, una vez plegados, sean compatibles con este
formato. Resulta especialmente adecuada para el transporte habitual y el almacenamiento ligero.

La funda acolchada para tripode ofrece un formato mas largo, con unas dimensiones interiores de 1480 x 160
x 140 mm. Su disefio de nailon, su acolchado de 10 mm, su doble cremallera y su acabado repelente al agua
aportan una proteccién adicional durante los desplazamientos habituales.

Transporte, almacenamiento y proteccion del material

Estas fundas permiten reducir las rozaduras, la suciedad y los pequefios golpes propios del transporte habitual.
También facilitan el almacenamiento ordenado del tripode entre un uso y otro, especialmente en un vehiculo, un
taller, un local de material o una zona de almacenamiento.

Antes de elegir el modelo, es importante comparar las dimensiones del tripode plegado con las dimensiones
interiores de la funda. EI modelo sencillo es adecuado para tripodes mas cortos y ligeros, mientras que el modelo
acolchado se adapta mejor a soportes largos o que requieran una proteccién reforzada.
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Transporte y almacenamiento de un | Transporte y almacenamiento de un
tripode compatible tripode ligero o un soporte
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compatible

Color Negro Negro

Material Sin especificar Nailon

Acolchado No Si, 10 mm

Proteccion Transporte habitual, roces y |Rozaduras, pequefios golpes vy
suciedad humedad leve

Longitud interior 1250 mm 1480 mm

Dimensiones interiores 1250 x 150 x 150 mm 1480 x 160 x 140 mm

Dimensiones exteriores 1250 x 150 x 150 mm 1490 x 170 x 150 mm

Diametro interior 15cm Sin especificar

Cierre Cordon de ajuste Cierre doble con cremallera

Correa Si No

Acabado repelente al agua Sin especificar Si

Disefio interior No se indica ningun equipamiento |No se indica ningin equipamiento
interior interior

Peso 0,4 kg 1 kg

Uso

transporte de un tripode para una lampara de globo o un soporte compatible;
¢ almacenamiento de un soporte de iluminacién entre dos usos;

¢ proteccién contra roces, suciedad y pequefios golpes;

desplazamientos a obras, eventos, talleres o instalaciones temporales;

¢ almacenamiento adecuado del material en un vehiculo o en un local técnico.

Preguntas frecuentes: fundas de transporte para tripodes

¢,Como elegir entre los dos modelos?

La eleccién depende principalmente de las dimensiones del tripode plegado y del nivel de proteccién que se
busque. La funda sencilla es adecuada para tripodes de hasta 125 cm en condiciones normales de transporte.
La funda acolchada es adecuada para tripodes mas largos, de hasta 148 cm, y ofrece una mayor proteccion
gracias a su acolchado de 10 mm.

¢Es la funda sencilla mas préactica para desplazamientos frecuentes?

Si, si el tripode se ajusta a sus dimensiones. Su peso reducido de 0,4 kg y su bandolera facilitan el transporte al
hombro en desplazamientos cortos o habituales.

¢ Protege mejor el tripode la funda acolchada?

Si. El acolchado de 10 mm aporta una proteccién adicional contra roces, arafiazos y pequefios golpes propios
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del transporte habitual.
¢El acabado hidréfugo hace que la funda sea impermeable?

No. El acabado hidréfugo de la funda acolchada protege contra la humedad ligera y las salpicaduras ocasionales.
No debe considerarse una proteccién impermeable en caso de exposicion prolongada a la lluvia.
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