Protection et Sécurité

Mini lanza o para incendios de matorral y descontaminacion

La mini lanza e de cobre de 19 mm para incendios de borde y descontaminacion esta diseflada para
intervenciones que requieran un equipo sencillo, compacto y facil de manejar. Es adecuada para operaciones de
riego, enjuague, enfriamiento localizado, descontaminacion ligera o extincién de incendios en bordes.

Su formato de 3/4" - 19 mm, similar al de una manguera de riego, permite una rapida instalacion en una linea de

pequefio diametro compatible. La llave integrada permite abrir o cerrar el suministro de agua directamente en la
« lanza », sin necesidad de volver al punto de alimentacion.

Una mini lanza e compacta con chorro recto o difuso
Esta lanza de cobre permite trabajar con chorro directo para una accidon mas precisa, o con chorro difuso para
regar, enjuagar o humedecer una zona. Se puede utilizar como complemento de un dispositivo contra incendios

mas grande, especialmente para operaciones de acabado, de bordes o de limpieza tras una intervencion.

Su reducido tamario facilita su almacenamiento en un vehiculo, una mochila de intervencién o un kit de material
destinado a operaciones en el exterior.

Caracteristicas técnicas

Mini lanza e de bordes y descontaminacion

19 mm

3/4"

Cobre

Tipo de manguera de riego / manguera de jardin
compatible

Chorro recto o difuso

Si, control de apertura y cierre mediante lanza

Riego de bordes, descontaminacion ligera, riego,
enjuague, enfriamiento localizado
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Aplicaciones Entorno natural, intervenciones ligeras, limpieza,
proteccién puntual

Uso
* intervenciéon en incendios de borde o focos de incendio limitados;
¢ rociado o0 humectacion preventiva de una zona,
e enjuague del material tras la intervencion;
¢ descontaminacion ligera o limpieza de proximidad;

¢ enfriamiento localizado;
* uso en una linea compatible de pequefio diametro.

Preguntas frecuentes — Mini lanza e de cobre de 19 mm

¢Qué tipos de chorro son posibles?

La « lanza » permite utilizar unchorro directo o difuso, segun las necesidades: accion puntual, enjuague, riego
o humidificacién de una zona.

¢Lleva el grifo integrado en el « lanza »?
Si. La llave permite controlar la apertura y el cierre del agua directamente desde la « lanza ».
¢Es una « lanza » para mangueras contra incendios estandar?

No. Se trata de una mini lanza e de 3/4" - 19 mm, del tipo manguera de riego 0 manguera de jardin. Es
necesario comprobar la compatibilidad de la conexion antes de su uso.
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