Protection et Sécurité

Bateria recargable 2469P Peli™ NiMH : Juego de 4 unidades

- = - -

173d
. .w”;._'navd,.m; .
I73d

Bateria Peli™ NiMH para lamparas LED ATEX

La bateria Peli™ NiMH esta especialmente diseflada para garantizar un funcionamiento éptimo de las lamparas
LED Peli™, tanto si estan destinadas a zonas ATEX (Zona 0 o Zona 1) como si no. Proporciona una fuente de
alimentacion fiable y potente para sus luminarias, ofreciendo un rendimiento excepcional en entornos de alta
exigencia. Recargable y disponible a un precio competitivo, esta bateria es una opcion imprescindible para los
usuarios de lamparas LED Peli™ destinadas a zonas peligrosas.

Disefiada para aplicaciones en entornos que requieren una mayor seguridad, esta bateria recargable de NiMH
proporciona la energia necesaria para una iluminacion eficaz a la vez que cumple las estrictas normas de
seguridad.

Especificaciones

¢ Tipo de bateria: NiMH (niquel-hidruro metalico)

e Tension: 1,2V

e Capacidad: 2000 mAh

* Quimica de la pila: hidruro de niquel-metal

e Formatos disponibles: LR0O6 / AA

e Numero de ciclos de carga: de 500 a 1000 ciclos

¢ Vida util: Baja degradacion si se carga correctamente (sin carga permanente)

e Compatibilidad :

o 2460Z1 StealthLite™ linterna recargable Atex Zona 1

o 366071 Little Ed™ linterna recargable Atex Zona 1 doblada
o 376520 Linterna acodada recargable Atex Zona O

o 2350 Peli™ linterna tactica

o 3310ELS Estacidn de iluminacién de emergencia Peli™

Ventajas de las baterias Peli™ NiMH para lampara LED ATEX:

e Mayor potencia: La bateria Peli™ NiMH es un 30% mas potente que la bateria NiCd, lo que garantiza un
rendimiento superior para sus lamparas LED Peli™.,
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¢ Respetuosa con el medio ambiente: La tecnologia NiMH no contiene productos téxicos, por lo que es
mas respetuosa con el medio ambiente y segura para el usuario.

* Longevidad: Soporta entre 500 y 1000 ciclos de carga, lo que la convierte en una solucion duradera y
rentable para un uso prolongado.

* Mayor seguridad: Disefiada especificamente para las linternas Peli™ de uso en zonas ATEX, esta bateria
proporciona una fuente de alimentacion segura en entornos sensibles.

e Facilidad de transporte: A diferencia de otras tecnologias de baterias, no existen normativas especiales
para el transporte de la bateria Peli™ NiMH.

Utilice

La bateria Peli™ NiMH es esencial para el buen funcionamiento de sus linternas Peli™ en entornos exigentes. Ya
sea para una linterna o una ldmpara doblada en zonas ATEX (zona 0 o zona 1), esta bateria recargable asegura
un suministro de energia estable y fiable, garantizando una iluminacién 6ptima y segura. Su disefio robusto y su
capacidad para soportar un gran nimero de ciclos de carga la convierten en un producto imprescindible para los
profesionales que utilizan lamparas en condiciones dificiles.

Si buscas una bateria fiable y potente para tus lamparas Peli™ LED destinadas a zonas ATEX, la bateria Peli™
NiMH es la opcion ideal. Con su rendimiento, longevidad y seguridad mejorados, garantiza una iluminacion
constante y segura en todos sus entornos de trabajo. Al optar por esta bateria recargable, te aseguras una larga
vida (til de tu lampara y un uso sin preocupaciones en zonas sensibles.

Referencia del fabricante: 2460-304-000E
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