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Enchufe con cierre y cadena de aluminio

El enchufe de aluminio Guillemin NF E 29-572 PN16 & EN 14420-8 es un accesorio esencial para las redes de
tuberías industriales y agrícolas. Diseñado para cumplir las normas europeas más estrictas, este enchufe con
cerradura y cadena garantiza una conexión segura y estanca para las instalaciones de transferencia de fluidos.
Su robustez y facilidad de uso lo convierten en la elección ideal para los profesionales que buscan un material
fiable y duradero.

Características:

Material: Aluminio de alta resistencia

Normas: NF E 29-572 PN16 & EN 14420-8

Tipo : Tapón de cierre con cadena

Presión nominal: 16 bar (PN16)

Aplicación: Sistemas de trasiego de líquidos, hidrocarburos y productos químicos

Conexión: Compatible con los racores Guillemin estándar

Seguridad: Bloqueo seguro para evitar desconexiones accidentales

Ventajas de un tapón con cierre y cadena de aluminio :

Fiabilidad óptima: Diseñado según normas estrictas para garantizar un sellado perfecto

Facilidad de uso: Sistema de bloqueo rápido para un montaje/desmontaje eficaz

Material robusto: Aluminio resistente a la corrosión y a las condiciones más duras

Mayor seguridad: Cadena integrada para evitar la pérdida del tapón



Versatilidad: Compatible con diversos fluidos industriales y agrícolas

Aplicación:

El tapón de cierre y cadena se utiliza especialmente en los sectores industrial, petrolero, químico y agrícola. Se
utilizan para asegurar los circuitos de fluidos y evitar fugas, garantizando un entorno de trabajo seguro y
conforme a la normativa vigente.

Si es usted un profesional de la industria, la agricultura o el transporte de fluidos, este racor de aluminio Guillemin
es una elección esencial para garantizar la seguridad y eficacia de sus instalaciones. 

Para más información o un presupuesto personalizado, póngase en contacto con MMF Protection et Sécurité.
Nuestros expertos están a su disposición para asesorarle y acompañarle en sus necesidades de equipos de
conexión.
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