Protection et Sécurité

Canon Incendie AKRON StreamMaster 3578

Caractéristiques du produit :

Bride de montage: Entrée 4" ASA 150 / Sortie
3,5" NH

Type d'usage: Fixe

Contréle: A distance

Matériau: Pyrolite

Débit max.: 7600 LPM (2000 GPM)
Amplitude d'élévation: +90° / -45°

Amplitude de rotation: 348°

Dimensions (LxHxP): 311,2 x 412,8 x 389,6

mm

Alimentation: Electrique (24 V)
Référence - Poids: 20,5 kg
EAN13: -

Alimentation électrique: 24 V
Etat: Reconditionné

Canon AKRON® StreamMaster 3578

Le canon AKRON® StreamMaster 3578 est un équipement de lutte contre l'incendie de haute performance,
congu pour répondre aux exigences des professionnels de la sécurité incendie. Avec une capacité de débit
impressionnante de 7 600 litres par minute, cet appareil garantit une efficacité optimale pour la suppression des
incendies, méme dans les situations les plus critiques.

Caractéristiques principales

e Construction robuste : Fabriqué en Pyrolite, un matériau léger et durable, le canon AKRON®
StreamMaster 3578 est concu pour résister aux conditions les plus extrémes.

* Rotation et élévation : Il offre une rotation presque compléte et une élévation avec une belle amplitude,
permettant une couverture étendue et une flexibilité maximale lors des interventions.

e Commandes avancées : Equipé de capteurs de position absolue, ce canon intégre des fonctions
programmables telles que I'évitement d'obstacles, l'oscillation et des positions de rangement et de
déploiement.

¢ Installation simplifiée : Grace a son systeme de commande CAN intégré, l'installation "plug-and-play" est
rapide, et les mises a jour logicielles sont possibles directement sur le terrain via un port USB dédié.

Avantages et points forts

e Conception légére et robuste : Le matériau Pyrolite assure une durabilité maximale tout en réduisant le
poids, ce qui simplifie l'installation et la manipulation.
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e Plage de rotation étendue : Avec une rotation horizontale de 348° et une élévation allant de -45° a
+90°, le canon AKRON® StreamMaster 3578 minimise les angles morts et offre une couverture

optimale.

e Connectivité avancée : La compatibilité sans fil facilite les mises a jour logicielles et le contrdle a
distance, améliorant ainsi la flexibilité opérationnelle.

e Fonctions programmables

intelligentes

Les capteurs de position absolue permettent des

fonctionnalités avancées adaptées aux besoins spécifiques de chaque intervention.

Caracteristiques techniques

Caractéristique Valeur

Débit maximum 7600 I/min

Matériau Pyrolite

Rotation 348°

Elévation +90° & -45°

Alimentation 12V ou 24V

Systéme de commande CAN intégré

Fonctionnalités Evitement d'obstacles, oscillation, positions de
rangement et de déploiement

Domaines d'emploi privilégiés

Le canon AKRON® StreamMaster 3578 est particulierement adapté pour les applications suivantes :

e Services d'incendie municipaux : Idéal pour les interventions en milieu urbain, ou la rapidité et I'efficacité

sont cruciales.

¢ Industries a haut risque : Convient parfaitement aux installations pétrochimiques et aux sites industriels

nécessitant une protection incendie renforcée.
e Plateformes offshore et raffineries

. Sa conception robuste et sa capacité a fonctionner dans des

conditions extrémes le rendent indispensable dans les environnements marins et industriels.
* Applications militaires : Adapté aux véhicules d'assaut et équipements militaires nécessitant une

solution fiable et performante.

Exemples d'utilisation

¢ Interventions en milieu urbain : Grace a sa rotation quasi-compléte et a sa capacité de débit élevée, le
Canon AKRON® StreamMaster 3578 couvre efficacement de larges zones lors des interventions en ville.

* Protection des installations

industrielles

Sa construction robuste et ses fonctionnalités

programmables permettent une réponse rapide aux risques spécifiques des sites industriels.
e Sécurité offshore : Léger et résistant aux conditions marines, il est idéal pour les plateformes pétroliéres

et autres environnements marins.

Un partenaire de confiance : MMF Protection et Sécurité

En tant que revendeur officiel en France, MMF Protection et Sécurité est votre interlocuteur privilégié pour
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l'acquisition et le support techniqgue du canon AKRON® StreamMaster 3578. Avec une expertise reconnue dans
le domaine des équipements de lutte contre l'incendie, MMF offre un service client de qualité et assure une
assistance optimale pour I'entretien et la mise en ceuvre de cet équipement.
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